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1. Zadani:

Predmétem zadani je akustické posouzeni dokumentace objektu sportovni haly v SuSici
ke stavebnimu povoleni. Vyhodnoceni hluku obsahuje zmény, ke kterym doslo v porovnani
s dokumentaci k UR. Zahrnuje posouzeni stacionarnich zdrojt hluku, hluku z provozu vlastni
haly a souvisejici dopravy.

2. Podklady:
[1] ZAKON ¢.258/2000 ze dne 14.¢ervence 2000 o ochrang vefejného zdravi a
o zméng nékterych souvisejicich zakont, Dil 6 Ochrana pted hlukem, vibracemi
a neionizujicim zéfeni, Hluk a vibrace § 34.
[2] Natizeni vlady ¢.272/2011 o ochrané zdravi pied nepfiznivymi ucinky hluku
a vibraci ze dne 24.8.2011, ¢astka 97/2011 Sb. ve znéni pozdéjsich piedpist.
[3] CSN 730532 Akustika. Hodnoceni zvukové izolace stavebnich konstrukei
a v budovach - pozadavky.
4]  CSNISO 1996-1, 2.
] Metodicky navod pro hodnoceni hluku v chranéném venkovnim prostoru
staveb C.j. 62545/2010-OVZ-32.3-1.11.2010.
[6] CSN 730532 Akustika. Hodnoceni zvukové izolace stavebnich konstrukei a
v budovach - pozadavky
[7]  Stavebni fyzika 10, CVUT 1999
[8]  Zasady navrhovani a posuzovani konstrukei a prostord bytovych a obéanskych
staveb VUPS 1981
[9] Projekt akce ,,Sportovni hala SuSice*.
[10] Podklady G+H ISOVER Zvukova izolace 1
[11]  Vypoctovy program HLUK + verze 7.61, ¢islo 3022

3. Uvod:

Predmétem posouzeni je objekt sportovni haly v SuSici. Posouzeni bylo provedeno z
hlediska zakona ¢.258/2000 ze dne 14.cervence 2000 o ochran¢ vefejného zdravi a o zméné
nékterych souvisejicich zadkond, Dil 6 Ochrana pted hlukem, vibracemi a neionizujicim zafeni,
Hluk a vibrace § 34, z hlediska Natizeni vlady ¢.272/2011 o ochran¢ zdravi pfed nepiiznivymi
G¢inky hluku a vibraci ve znéni pozdgjsich piedpisi a CSN 730532,

Hala bude v provozu pouze do 22 hodiny.

4. Popis stavby a okoli:

Ve sportovni hale jen navrzena télocvi¢na s jednim hiistém na florbal / futsal / hazenou a
dal$i micové sporty. Centralni volejbalovy kurt je orientovany podélné. Pro rekreacni hru jsou
navrzeny tii volejbalové kurty napfti¢. Déle je navrZena rozb¢hova atleticka draha s doskoc€istém.
V suterénu stavby pak dva squashové kurty a mensi lezecké sténa. VSe dopliiuje pottebné zazemi
pro sportovce a tribuna pro 120 sedicich divakd. Navrh pocita s vyuzitim haly soucasné pro 84
sportovct (6x volejbalovy tym o 12 ¢lenech, 4 hraci squashe, 4 osoby na lezecké sténé, 4 atleti)
a 120 divakt. Pro vypocet potfeby medii a energii byla uvazovana Sestindsobna obratkovost
sportovcll béhem dne.
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Ze severu tvoii hranici tizemi pas parcel urenych pro vystavbu rodinnych domt. Vétsina
téchto parcel je v souc¢asné dobé dosud nezastavéna. Jedna se o ,,zadni* hranice parcel. Pozemky
RD jsou orientovany severnim smérem a dopravné napojeny z ulice Patera Ferdy. Ze zapadni
strany je Uzemi ohrani¢eno komplexem piizemnich fadovych garazi soukromych vlastnikt. Mezi
krajni fadou garaZi a hranici feSencho zemi se nachazi uzky pas pozemku v majetku mésta.
Uzemi tedy s garazemi nesousedi p¥imo. Plocha zastavéna gardzemi je v UP vymezena jako
plocha dopravni infrastruktury, 1ze tedy pocitat s tim, zZe funkce v této ¢asti mésta se v dohledné
dobé nebude menit. Z jihu je situace ¢asteéné obdobnd jako na zapadé, ¢astecné pak s feSenymi
pozemky sousedi parcely obklopujici ¢tyfpodlazni bytové domy. Tyto parcely jsou caste¢né
v majetku meésta, ¢astecné jsou v majetku vlastnikd jednotlivych bytovych jednotek (SVJ).
Bytové domy lezi od hranice uzemi relativné¢ daleko (40 — 50 m). Na vychod od feSené¢ho uzemi
se rozklada aredl spolecnosti SuSické lesy a sluzby s.r.o. (ddle SULES). Tento areal bude
vymezenim pozemki pro sportovni halu redukovan. V budoucnu je UP uréen k prestavbg.

5. Hygienické limity:

Hygienické limity hluku jsou stanoveny dle Nafizenim vlady 272/2011 o ochran¢ zdravi
pted neptiznivymi G¢inky hluku a vibraci ze dne 24.8.2011, castka 97/2011 Sb. ve znéni
pozdé¢jsich predpisi.

Hygienické limity hluku ve venkovnim prostoru jsou stanoveny dle §12.

Pro hluk ze stacionarnich zdroji hluku ve venkovnim prostoru je hygienicky limit
ekvivalentni hladiny akustického tlaku 2 m pted fasédou nejbliiéich chrénénjzch prostorﬁ ve dne
od 22 OO 6 00 hod 40 dB v Laeq pro nejhluénéjsi hodinu. V piipadé, Ze se jedna o hluk
s vyraznou tonovou slozkou pouzije se jesté korekce — 5 dB.

Pro hluk z dopravy na silnicich III. tf. a mistnich komunikacich III. tf. je hygienicky limit
hluku stanoven dle piilohy ¢.3, ve venkovnim prostoru pro stavby pro bydleni pro denni dobu 55
dB a pro no¢ni dobu 45 dB v Lacg.

6. Postup posouzeni:

Na  zdkladé predanych podkladi byl proveden vypocet akustickych vlastnosti
obvodového plaste, vypocet priniku hluku zobjektu haly pies obvodovy plast, posouzeni
stacionarnich zdroji hluku a posouzeni dopravy souvisejici s halou. Samostatné byla posouzena
denni a no¢ni doba. Na zavér byl proveden soucet veskerych zdroji hluku pro denni a nocni
dobu.

7. Vypoctené vlastnosti stavebnich konstrukei:
V nasledujici tabulce jsou uvedena slozeni stavebnich konstrukci, ktera ovlivni
vyzarovani hluku do vnéjsiho prostoru.

Doplnéni ke skladbam:

Pod stfesni vpusti je konstantni vrstva tepelné izolace v tloustce 120 mm (respektive nad
sportovni halou 160 mm)

Primérnd vrstva tepelné izolace na stieSe (se zapocitanim spadové vrstvy 2%) je 250 mm
Zaskleni ve sportovni hale za tribunou v patre je provedeno z izola¢niho dvojskla.
Stavebni vzduchova nepruzvuénost téchto oken musi byt R’y min. = 40 dB.
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Tab. ¢. 1 Tabulka vypoctenych hodnot stavebni vzduchové nepriizvuénosti

PLOCHA STRECHA - NEPOCHOZIi
$01 stfecha nad 1.NP - atleticka draha, squash

Konstrukce Slozeni konstrukce Tloustka Oddélované Vazena stavebni
konstrukce prostory vzduchova
neprizvucnost
(mm) Ry’ (dB)
1 Nasyp z praného t€Zzeného kameniva frakce 50 Hala / vn&jsek
16-32

2 Netkana geotextilie pl. hmotnost 500 g/m2 3,1 Hala / vné&jsek
3 Hydroizola¢ni folie z mékéeného PVC s 1,5 Hala / vn&jsek

vyztuznou vlozkou ze sklenéné rohoze,

DEKPLAN 77
4 Netkana textilie FILTEK 300 3,1 Hala / vng&jsek
pl. hmotnost 300 g/m2
5 Desky z pénového samozhasivého a 120 Hala / vngjsek
stabilizovaného polystyrenu, napéti v tlaku
pti 10% deformaci >100 kPa EPS 100S
Stabil
6 Desky + spadové kliny z pénového 20-309 Hala / vnéjsek
samozhasivého a stabilizovaného
polystyrenu, napéti v tlaku p#i 10%

deformaci >100 kPa ISOVER EPS 100

7 Hydroizola¢ni pas z SBS modifikovaného 4 Hala / vnéjsek
asfaltu s nosnou vlozkou ze skelné tkaniny
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
8 Penetra¢ni natér DEKPRIMER 1 Hala / vng&jsek
P Podklad - ZB deska 250 mm Hala / vng&jsek
CELKOVA TLOUSTKA 750 56

Tab. €. 2 Tabulka vypoctenych hodnot stavebni vzduchové neprizvucnosti
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PLOCHA STRECHA - POCHOZI
S02 terasa nad 1.NP
Konstrukce Slozeni konstrukce Tloustka Oddélované Vazena stavebni
konstrukce prostory vzduchova
nepriizvucnost
(mm) Ry’ (dB)
1 Dievéné lamely125x25 mm 25 Hala / vné&jsek
2 Drevény rost 50x50 mm 50
3 Stavitelné podlozky pro dievény rost -
4 Hydroizola¢ni folie z mé&kéeného PVC s 1,5 Hala / vngjsek
vyztuznou vlozkou ze sklenéné rohoze,
DEKPLAN 77
5 Netkana textilie FILTEK 300 3,1 Hala / vng&jsek
pl. hmotnost 300 g/m2
6 Desky z pé€nového samozhasivého a 120 Hala / vngjsek
stabilizovaného polystyrenu, napéti v tlaku
pti 10% deformaci >100 kPa EPS 100S
Stabil
7 Desky + spadové kliny z pénového 285 Hala / vngjsek
samozhasivého a stabilizovaného
polystyrenu, napéti v tlaku pti 10%
deformaci >100 kPa ISOVER EPS 100
8 Hydroizola¢ni pas z SBS modifikovaného 4 Hala / vnéjsek
asfaltu s nosnou vlozkou ze skelné tkaniny
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
9 Penetra¢ni natér DEKPRIMER 1 Hala / vng&jsek
P Podklad - ZB deska 250 mm Hala / vng&jsek
CELKOVA TLOUSTKA 460 56

Tab. ¢. 3 Tabulka vypoctenych hodnot stavebni vzduchové nepriizvuénosti

| PLOCHA STRECHA - NEPOCHOZI
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| S03 stfecha nad sportovni halou
Konstrukce Slozeni konstrukce Tloustka Oddélované Vazena stavebni
konstrukce prostory vzduchova
nepruzvucnost
(mm) Ry’ (dB)
1. Hydroizolaéni folie z mék&éeného PVC s 1,5 Hala / vngjsek
odolnosti proti UV zéfeni a s vyztuznou
vlozkou z polyest. tkaniny, ur¢. ke kotveni
DEKPLAN 76
2. Desky z mineralni viny ISOVER S 200 Hala / vné&jsek
3. Desky z mineralni viny ISOVER T + spadové 20-198 Hala / vngjsek
kliny SOVER SD
4. Modifikovana samolepici parotésna zabrana 4 Hala / vngjsek
DACO-KSD-N-SI
Penetra¢ni natér DEKPRIMER 1

5. 2 x Cetris deska 2 x 10 mm 20 Hala / vn&jSek

6. Trapézovy plech tl. 120 mm 120 Hala / vngjsek

P Podklad - dfevéné vazniky/vaznice

CELKEM 550 42

Tab. ¢. 4 Tabulka vypoctenych hodnot stavebni vzduchové nepriizvuénosti

OBVODOVY PLAST - OMITKA
L01 obvodovy plast - atleticka draha

Konstrukce Slozeni konstrukce Tloustka Oddélované Vazena stavebni
konstrukce prostory vzduchova
neprizvuénost
(mm) Ry’ (dB)
1 Cementova tenkov. omitka, véetné vyzt. 5 Hala / vngjsek
tkaniny, hlazena
2 Tepelnd izolace — ISOVER EPS 100F 160 Hala / vnéjsek
3 Podklad - Zdéné st¢éna POROTHERM 30 P+D 300 Hala / vn&jsek
CELKOVA TLOUSTKA (bez podkladu) 170 50

Tab. ¢. 5 Tabulka vypoctenych hodnot stavebni vzduchové nepriizvuénosti

OBVODOVY PLAST - OMITKA
L02 provétravana fasada na zdéné sténé — squash
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Konstrukce Slozeni konstrukce Tloustka Oddélované Vazena stavebni
konstrukce prostory vzduchova
neprizvucnost
(mm) Ry’ (dB)
1 Vertikalni dfevény obklad 100x20 mm 20 Hala / vngjsek
2 Vétrana mezera+horizontalni profily pro 50 Hala / vngjsek
kotveni dievénych lati
3 Pojistna hydroizolace, paropropustna -
membrana - DEKTEN FASSADE
4 Tepelna izolace ISOVER EPS 100F + nerez 160
kotvy pro ukotveni obkladu v¢etné
termoizola¢nich podlozek
P Podklad - Zdéna st¢éna POROTHERM 30 P+D 300 Hala / vngjsek
CELKOVA TLOUSTKA (bez podkladu) 230 50

Tab. ¢. 6 Tabulka vypoctenych hodnot stavebni vzduchové nepriizvuénosti

OBVODOVY PLAST - OBKLAD
L03 provétravana fasada - sportovni hala

Konstrukc Slozeni konstrukce Tloustka Oddélované Vazena stavebni
e konstrukce prostory vzduchova
nepruzvucnost
(mm) Ry’ (dB)
1 Fasadni desky CEMBRIT CEMBONIT 8 Hala / vngjsek
2 Vétrana mezera + svislé profily pro kotveni 60 Hala / vngjsek
desek
Pojistna hydroizolace, paropropustnd membrana - napt. DEKTEN FASSADE
3 Tepelna izolace - mineralni vina - napt. Isover 160 Hala / vngjsek
TF+ vodorovné profily pro kotveni desek
4 Sklovlaknité desky FERMACELL 15 Hala / vn&jsek
5 Nosna konstrukce obvodového plaste - 240 Hala / vngjsek
ocel/dfevo
+ vlozena mineralni vata p~50 kg/m’ tl. 100 mm
6 Cetris deska 15
7 OSB deska 15 Hala / vn&jsek
8 Horizontalni dfevény obklad 50 Hala / vn&jsek
CELKOVA TLOUSTKA 565 48

Tab. ¢. 7 Specifikace vyplni otvori:
- Zaskleni ve sportovni hale u podlahy a v prostoru atletické drahy je provedeno
z profilového skla obr. ¢. 1 (zdvojené zaskleni s pokovenou vrstvou, U=1,80)
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- ZasKleni ve sportovni hale za tribunou v patie je provedeno z izola¢niho dvojskla.
Stavebni vzduchova nepruzvuénost téchto oken musi byt R’y nin. = 40 dB.

Obr. ¢. 1
Technicke a fyzikalni viasinosti
Stavebn| skio LINIT - typy PED P33 P26 P23 P28s07 P 23/60/T
Oznateni DIN 5734 G E C ) D B
Rozmerny vndjsl Sifkal b | 488 | 331 | 282 | 232 262 232
wySka hramy| h| 41 41 44 41 &0 &l
sila skial d =] ] =] B T 7
[ ﬂ | !
1
Tolerance b=x2 mm, hi=x1 mm,d=+ 3.2 mm | | K |
: 100- H
Utlum zvuku R, 100-3200 Hz Py TP

8. Stacionarni zdroje hluku:
Z hlediska priiniku hluku do venkovniho prostoru byly posuzovany veskeré stacionarni
zdroje hluku véetné pruniku hluku ptes plast budovy haly.

8.1. Vypocet pruniku hluku z haly pies obvodovy plast’ do venkovniho prostoru:

Vypocet byl proveden pro kontrolni body pted nejbliz§Simi chrdnénymi obytnymi objekty.
Vypocet vychazi z ekvivalentni hladiny akustického tlaku pti zapase a obsazeni divaky. Pro
vypocet byla zvolena hladina akustického tlaku 85 dB v Laeq. Vypocet k jednotlivym kontrolnim
bodlim byl proveden ptes ptislusné plochy jednotlivych stén objektu haly.

Pro vypocet zvolend ekvivalentni hladina akustického tlaku byla pouzita dve starsi
méfeni.

Pro $kolni vyuku:

Jednim dne 23.9. 2004 v hale Bohemians na Vinohradech pfi salovém fotbalu — bézny
Skolni télocvik na plose bylo 8 zakil. Mikrofon byl umistén ve vysce 5,5 m nad plochou 1 m od
obvodového plasté Lacq = 69,2 dB, v dobé hry. Za stejnych podminek bylo provedeno méteni
florbalu Laeq = 69,5 dB, v dobé hry.
Pro zé4pas ve florbalu (florbalové ligy juniortt): Méfeni bylo provedeno dne 3.10.2004 ve
Sportovni hale Dékanka, Praha 4
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Ekvivalentni hladina akustického tlaku 1 m od obvodového plasté ve vysce 5 m nad

plochou, méfeno z galerie byla za 68,1 min prib&hu zapasu (odehrané 2 tietiny) Laeq = 82,5 dB,
Zapasu prihlizel jeden divak, pét organizatori, dva rozhod¢i, nahradnici a na plose obé muZstva.

Ve vSech prerusenich byla pousténa intenzivné reprodukovand hudba, kterd byla dominantnim

hlukem v hale.

7 naméfeného 25 min. vzorku zdpasu je patrné, Ze hlavnim hlukem pii zapase je

reprodukovana hudba, jejiz hlasitost zavisi na potadateli.
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Tab. 8 Tabulka vypoc¢tenych hodnot akustického vykonu na jednotlivych plochach haly smérem
do venkovniho prostoru

f (Hz) 31,5 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k |celk.
LpAeq hala
u plasté dB/A/ 56,4 (604|727 |73,7|751 | 77 [73,2|69,2 (73,4825
LpAeq bézecka dB/A/ 434 |47,5| 60,2 | 61,2 | 62,6 | 64,5 | 60,7 | 56,7 | 60,9 | 70,0
SZ
OKNA S1 sever
sklo profilové dB 8 14 16 25 34 35 | 35 | 36 | 43
-6 dB 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Ss profilové sklo m2 181,0 | 181 (181,0| 181 |181,0| 181 | 181 | 181 | 181
10logSs dB 226 226|226 (226|226 |226|226|226|226
Lw dB/A/ 52,0 |50,1| 60,8 | 52,8 | 45,2 | 46,1 | 42,3 |37,3 |34,5|62,4
STENA sever
RW sténa dB 30 36 34 41 48 55 | 61 67 | 70
-6 dB 6 6 6 6 6 6 6 6 6
So1 m2 83,00 | 83 83 83 83 83 | 83 | 83 83
10logSo1 dB 19,2 | 192|192 (192|192 [19,2]19,2|19,2| 19,2
Lw dB/A/ 26,6 |24,7| 394 |334| 27,8 |122,7(129| 29 | 41 | 40,9
SZ hala
OKNA S1 SZ
trojsklo dB 8 14 16 25 34 35 | 35 | 36 | 43
-6 dB 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Ss trojsklo m?2 1840 | 184 |184,0| 184 |184,0| 184 | 184 | 184 | 184
10logSs dB 226 226|226 (226|226 |226|226|226|226
Lw dB/A/ 65,0 |63,0| 73,3 | 65,3 | 57,7 | 58,6 | 54,8 | 49,8 | 47,0 | 75,1
SZ STENA Sz
RW sténa dB 4 10 25 39 45 47 | 47 | 50 58
-6 dB 6 6 6 6 6 6 6 6 6
So1 m?2 354,00 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354
10logSo1 dB 255 [255| 255 (255|255 255|255 255|255
Lw dB/A/ 71,9 |69,9| 67,2 | 54,2 | 49,6 | 49,5 | 45,7 | 38,7 | 34,9 | 74,9
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f (Hz) 315 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k |celk.
LpAeq hala dB/A/ 56,4 |604 | 727 |73,7|751 | 77 |73,2/69,2|73,4|825
LpAeq bézecka | dBI/A/ 434 |47,5|60,2 | 61,2| 62,6 | 64,5 60,7 | 56,7 | 60,9 | 70,0
JV hala
OKNA S1 JV
sklo profilové dB 8 14 | 16 | 25 | 34 | 35 | 35 | 36 | 43
6 dB 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Ss profilové sklo m2 184,0 | 184 [184,0| 184 |184,0| 184 | 184 | 184 | 184
10logSs dB 226 |226]226 (226|226 |226|226|226]226
Lw dB/A/ 65,0 |63,0]| 73,3 |653| 57,7 | 58,6 | 54,8 | 49,8 | 47,0 | 75,1
JV STENA JV
Fermacell/OSB dB 4 10 | 25 | 39 | 45 | 47 | 47 | 50 | 58
-6 dB 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Sof1 m2 541,00 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541
10logSo1 dB 273 |273|273[273]27327,3|273[273]273
Lw dB/A/ 73,7 |71,7] 69,0 | 56,0 | 51,4 | 51,3 | 47,5 | 40,5 | 36,7 | 76,7
BOCNi STENA zapad
Fermacell/OSB dB 4 10 | 25 | 39 | 45 | 47 | 47 | 50 | 58
-6 dB 6 6 6 6 6 6 6 6 6
So1 m2 546,00 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546
10logSo1 dB 274 274|274 274|274 (274274274274
Lw dB/A/ 73,8 |71,8]69,1 |56 | 515 |51,4|47,6 | 40,6 | 36,8 | 76,8
BOCNi STENA | vychod
RW1 st&na dB 30 36 | 34 | 41 | 48 | 55 | 61 | 67 | 70
6 dB 6 6 6 6 6 6 6 6 6
So1 m2 79,00 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79
10logSo1 dB 19,0 [19,0] 19,0 | 19,0| 19,0 [19,0[19,0|19,0[ 19,0
Lw dB/A/ 26,4 |24539,2|33,2|276 (225|127 2,7 | 3,9 [40,7
BOCNIi STENA zapad
RW1 st&na dB 30 36 | 34 | 41 | 48 | 55 | 61 | 67 | 70
6 dB 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Sof1 m2 7900 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79
10logSo1 dB 19,0 [19,0] 19,0 | 19,0( 19,0 [19,0[19,0|19,0[ 19,0
Lw dB/A/ 26,4 |245] 39,2 33,2276 |225|12,7| 2,7 | 3,9 | 40,7
BOCNi STENA | vychod | nizka
Fermacell/OSB dB 30 36 | 34 | 41| 48 | 55 | 61 | 67 | 70
-6 dB 6 6 6 6 6 6 6 6 6
So1 m2 19,80 [ 198|198 |19,8| 19,8 |19,8|198[19,8|19,8
10logSo1 dB 13,0 [13,0] 13,0 |13,0] 13,0 | 13,0]13,0[13,0[ 13,0
Lw dB/A/ 334 [314]457 (39,7341 29,0/19,2| 9,2 [ 10,4 | 47,3
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f (Hz) 315 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k |celk.
LpAeq hala dB/A/ 56,4 |60,4|727 737|751 | 77 |73,2|69,2|73,4|825
LpAeq bézecka | dBIA/ 434 |475| 60,2 |61,2| 62,6 | 64,5 |60,7 | 56,7 | 60,9 | 70,0
BOCNi STENA | vychod | nizka
RW1 Fer/OSB dB 4 10 | 25 | 39 | 45 | 47 | 47 | 50 | 58
-6 dB 6 6 6 6 6 6 6 6 6
So1 m2 546,00 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546
10logSo1 dB 274 274|274 274|274 |274|274|274|27,4
Lw dB/A/ 73,8 |71,8| 69,1 |56,1| 51,5 |51,4|47,6 | 40,6 | 36,8 | 76,8
STRECHA
RW trapéz 1,2mm dB 9 15 | 23 | 29 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59
-6 dB 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1600,0 | 160 160 160 | 160 | 160 | 160
So1 m2 0 0 [1600] O |1600| 0O 0 0 0
10logSo1 dB 32,0 |320]320(320]320320/32,0]320]232,0
Lw dB/A/ 73,4 |71,4| 75,7 | 70,7 | 66,1 | 62,0 | 52,2 | 42,2 | 40,4 | 79,6
STRECHA
RW beton 200mm dB 30 33 | 34 | 42 | 49 | 55 | 61 | 67 | 73
-6 dB 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1310,0 | 131 131 131 [ 131 [ 131 | 131
So1 m2 0 0 [1310] 0 |1310| © 0 0 0
10logSo1 dB 312 (312312312312 [312(312(312]31,2
Lw dB/A/ 38,6 |39,7|51,4 444|388 347249149 |13,1|52,8

Tab. 9 Tabulka hodnot akustického vykonu dosazenych pro jednotlivé plochy haly smérem do
venkovniho prostoru

PRUMYSLOVE ZDROUJE

Zdroj Obj [x ; vy] vyska Lw

[m] [dB]
P 1 2 320.2; 321.1 15.9 79.6
P 2 2 331.1; 302.9 15.0 75.3
P 3 2 311.8; 331.8 15.0 74.9
P 4 2 304.5; 306.0 15.0 76.8
P 5 2 338.3; 328.7 15.0 75.4
P © 3 309.1; 356.8 3.0 57.7
P 7 3 309.2; 356.9 4.0 36.0
P 8 2 311.8; 331.8 8.0 70.3
P 9 2 331.0; 302.9 3.0 75.1
P 10 1 351.4; 337.4 3.0 76.8
P 11 3 342.6; 3067.1 4.0 40.8
P 12 3 287.5; 330.5 3.0 40.8
P 13 3 342.6; 367.1 3.0 47.3
P 14 3 315.0; 348.9 4.1 52.5
P 15 3 297.0; 348.8 3.0 57.7
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PRUMYSLOVE

Z DROUJE

Zdroj Obj [x ; y] vyska Lw
[m] [dB]
P 16 3 322.1; 365.5 3.0 57.7
P 17 3 297.0; 348.8 4.0 36.0
P 18 3 322.1; 365.5 4.0 36.0
P 19 2 303.2; 326.0 8.0 70.3
P 20 2 320.4; 337.5 8.0 70.3
8.2 Vytapéni haly:
Otopna soustava objektu sportovni haly bude napojena teplovodem ze stavajici blokové
kotelny Na Hrazi.
8.3 Vzduchotechnika:

Akustické parametry jednotlivych zatizeni:

Vétrani tréninkové haly pro atletiku:

Jednotka ¢. 1: 7000m3/hod, motory 2,5 kW

Schallwerte Ansaug  Austritt  Gehduse  Zuluft Ansaug
Summenschallpegel 50,1 78,6 50,9 dB(A) 759
SchallNR 39,4 65,2 a2 dB 66,2
Schall in Entfernung 1 m 42,2 70,7 43,0 dB(A) 68,0
Vétrani velké sportovni haly:
Jednotka ¢. 2: 10000m3/hod, motory 2x2kW
Schallwerte Ansaug  Austitt  Gehiuse  Zuluft Ansaug
Summenschallpegel 60,0 824 58,5 dB{A) 77.4
SchallNR 52,7 71,7 47,9 dB 67,2
Schall in Entfernung 1 m 521 74,5 50,6 dB(A) 69,5
Vétrani squashe:
Jednotka €. 3: 2000 m3/hod motor 1,5 kW
Hodnota hlucnosti Nasavani Wystup  Skrin Privodnivz Nasavani
Akusticky v{kon 58,9 449 48,9 dB(A) 43,9
Hiuk-NR 48,6 32,4 40,8 dB 32,2
Zvuk ve vzdalenosti 1Tm 5.0 37,0 41,0 dB(A) 36,0

Austritt
56,7
452
48,8

Austritt

58,9
48,6
51,0

Wystup
61,9
50,7
54,0

Gehduse  Abluft

50,6
41,7
42,7

dB(A)
dB
dB(A)

Gehiduse Abluft

52,5
43,5
44.6

Skrin
457
37,2
37,8
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8.3.1 Akusticka opatieni na VZT:

- Veskeré pouzité jednotky a ventilatory musi byt pruzn¢ uloZeny.

- Veskera VZT potrubi musi byt pruzné uloZena v priichodech stavebnimi
konstrukcemi a pruzné zavésena.

- U zatizeni situovanych v hale musi byt potrubi mezi tlumic¢i hluku a obvodovym plastém
objektu akusticky izolovéno tak, aby nedochazelo k priniku hluku do potrubi a nésledné
smérem ven z haly.

8.4 Chlazeni:

Pro pokryti spotieby chladu pro klimatizaci sportovni haly a tréninkové haly bude ve
vnitinim prostoru v mistnosti €. 1.46 instalovana chladici jednotka SOKRA LER 082 CS.

Ta je od sportovni haly oddélend betonovou sténou tl. 300 mm a od socidlnich zafizeni
pii¢kou Porotherm 11,5. Strop pak ZB tl. 250 mm.

Udan4 hladina akustického vykonu
Jednotky v tichém provedeni Lya = 70 dB

Na stfese objektu bude umistén kondensator SOKRA KQ1363.A 6 V QI1E A (EC).
Udan4 hladina akustického vykonu Lya = 63 dB
8.4.1 Akusticka opatieni pro chlazeni:
- Jednotka i kondensator na stfeSe musi byt pruzné ulozena na tézkém plovoucim zakladu.
- Veskera potrubi chladiciho zatfizeni musi byt pruzné uloZena v prichodech stavebnimi

konstrukcemi a pruzné zavésena.

Tab.10 Tabulka akustickych vykont navrzenych vzduchotechnickych zafizeni haly za tlumici
hluku na sani ¢i vydechu smérem do venkovniho prostoru.

Zdroj C. zaFizeni Typ zaFizeni Cas
P provoz LwA provoz
u

den

Hod. dB
21 Zavizeni €. 1 VZT - stiecha 16 53.8
22 Zarvizeni €. 2 VZT - stiecha 16 59.5
23 Zavizeni €. 3 VZT - stiecha 16 50.6
24 Zavizeni €. 1 VZT - stiecha 16 50.1
25 Zavizeni €. 2 VZT - stiecha 16 60.0
26 Zavizeni €. 1 VZT - stiecha 16 56.7
27 Zavizeni €. 2 VZT - stiecha 16 58.9
28 Zavizeni €. 3 VZT - stiecha 16 58.9
29 Zavizeni €. 3 VZT - stiecha 16 61.9
30 CH Chlazeni - stfecha 16 63.0
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8.5 Vypocet akustického tlaku ze stacionarniho zdroje hluku — plasté objektu haly smérem

do venkovniho prostoru:

hluku s ténovymi slozkami.

Vypocet byl proveden samostatné pro prunik hluku pies plast’ budovy z divodu priniku

Tab. ¢. 11 - Vysledné hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tlaku v kontrolnich bodech:

TABULEKA BODU VYPOCTU (DEN)
LAeq (dB)

¢. | vyska Souradnice doprava gzzgézz;;; celkem [Kor.-2dB | méfeni
1 12.0 375.0; 287.0 43.3 43.3 41.3
2 12.0 356.3; 245.1 39.8 39.8 37.8
3 3.0 427.6; 353.3 40.2 40.2 38.2
3 12.0 427.6; 353.3 40.1 40.1 38.1
4 12.0 247.9; 498.8 33.0 33.0 31.0
5 12.0 337.5; 555.9 32.3 32.3 30.3
6 9.0 404.9; 502.2 33.1 33.1 31.1
7 9.0 416.9; 483.5 33.6 33.6 31.6
8 8.0 218.2; 250.0 35.0 35.0 33.0
9 8.0 154.5; 378.4 33.3 33.3 31.3
10 1.5 268.1; 352.5 41.2 41.2

10 3.0 268.1; 352.5 41.3 41.3

10 8.0 268.1; 352.5 40.9 40.9

11 12.0 338.3; 234.0 40.6 40.6 38.6
12 3.0 306.0; 375.6 39.1 39.1

13 3.0 326.4; 389.9 38.7 38.7

14 3.0 354.6; 407.6 40.3 40.3

15 3.0 394.1; 431.6 36.5 36.5

16 3.0 407.3; 440.3 32.0 32.0

17 5.0 285.3; 385.6 37.2 37.2 35.2
18 5.0 300.5; 385.0 39.5 39.5 37.5
19 5.0 318.0; 402.1 39.2 39.2 37.2
20 5.0 346.4; 418.3 39.8 39.8 37.8
21 5.0 387.4; 441.9 37.2 37.2 35.2
22 5.0 399.9; 449.5 36.4 36.4 34.4

Kor.-2dB korekce na odraz fasady
Hodnoty nepfesahuji limit pro hluk s ténovymi slozZkami pro denni dobu 45 dB v Lcqshod.n
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8.6 Vypocet akustického tlaku ze stacionarnich zdroju hluku plasté haly, VZT a chlazeni
smérem do venkovniho prostoru:

Z podkladi projektu VZT a chlazeni byly vypocteny vysledné akustické tlaky
v kontrolnich bodech.

Vypocet je proveden pro soucasné pusobeni hluku ptes plast’ budovy haly, veskerych
VZT achladicich zatizeni pro nejnepiiznivejsi piipad.

Skute¢né casové vytiZzeni jednotlivych zatizeni bude vyrazné nizsi. Tim poklesne
i vypoctend ekvivalentni hladina akustického tlaku v kontrolnich bodech.

Tab. ¢. 12 - Vysledné hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tlaku v kontrolnich bodech:

TABULKA BODU VYPOCTU (DEN)
LAeq (dB)
¢. | vyska Soufadnice doprava | Stac.zdroje |[celkem [Kor.-2dB | méfeni
1 12.0 375.0; 287.0 43.3 43.3 41.3
2 12.0 356.3; 245.1 39.8 39.8 37.8
3 3.0 427.6; 353.3 40.2 40.2 38.2
3 12.0 427.6; 353.3 40.1 40.1 38.1
4 12.0 247.9; 498.8 33.3 33.3 31.3
5 12.0 337.5; 555.9 32.5 32.5 30.5
6 9.0 404.9; 502.2 33.3 33.3 31.3
7 9.0 416.9; 483.5 33.8 33.8 31.8
8 8.0 218.2; 250.0 35.0 35.0 33.0
9 8.0 154.5; 378.4 33.4 33.4 31.4
10 1.5 268.1; 352.5 41.3 41.3
10 3.0 268.1; 352.5 41.4 41.4
10 8.0 268.1; 352.5 41.0 41.0
11 12.0 338.3; 234.0 40.6 40.6 38.6
12 3.0 306.0; 375.6 39.3 39.3
13 3.0 326.4; 389.9 38.8 38.8
14 3.0 354.6; 407.6 40.3 40.3
15 3.0 394.1; 431.6 36.6 36.6
16 3.0 407.3; 440.3 32.1 32.1
17 5.0 285.3; 385.6 37.3 37.3 35.3
18 5.0 300.5; 385.0 39.7 39.7 37.7
19 5.0 318.0; 402.1 39.2 39.2 37.2
20 5.0 346.4; 418.3 39.9 39.9 37.9
21 5.0 387.4; 441.9 37.2 37.2 35.2
22 5.0 399.9; 449.5 36.5 36.5 34.5

Kor.-2dB korekce na odraz faséady
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8.6.1 Hodnoceni hluku ze stacionarnich zdroju hluku:

Pii respektovani slozeni navrZenych stavebnich konstrukci, dodrzeni opatfeni pro
vzduchotechnicka zatizeni a dal$ich podminek uvedenych ve zpravé budou dodrZeny limitni
hladiny akustického tlaku ve venkovnim prostoru a venkovnim prostoru staveb 2 m pied
nejbliz§imi obytnymi chranénymi objekty a na hranici chranénych pozemkl z provozu
stacionarnich zdrojt hluku véetné provozu vlastni haly. Bude dodrzen hygienicky limit 50/40 dB
v LAeq,den/noc-

9. Hluk z dopravy:

Navrh pocitd s vyuzitim haly soucasné pro 84 sportovei (6x volejbalovy tym o 12
Clenech, 4 hraci squashe, 4 osoby na lezecké stén¢, 4 atleti) a 120 divakd. Pro vypocet potteby
medii a energii byla uvazovana Sestindsobna obratkovost sportovcti béhem dne.

Na parkoviiti pred objektem je navrzeno v souladu s vypoétem dle CSN 73 6110 (viz
dale) celkem 64 stani, z toho 4 pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace. Jedno stani
je vyhrazeno pro zasobovéani a jedno pro osoby doprovazejici dit€ v kocarku.

Dopravni napojeni, propojeni s kontextem mésta, kapacity parkovani Dopravni napojeni
je navrzeno z ulice Na Hrazi novou vefejnou komunikaci trasovanou podél severni hranice
arealu SULES. ReSeni si vyzada jeho mirnou redukci, ale umozni jeho zachovani jako celku.
Néavrh umistuje do situace komunikaci o Sifce 6m s chodnikem Sitky 2m. Komunikace je
doplnéna z jizni strany stromotadim, které v 1ét€¢ chodnik stini a zaroven tvofi bariéru smérem k
arealu SULES. Navrh pocita se zménou dopravniho napojeni ulice Patera Ferdy. Obytnd zona
dostupnd po této komunikaci bude nové napojena z navrhované komunikace zpfistupriujici
sportovni halu a stdvajici dopravni napojeni bude zruseno. Diivodem pro toto opatieni je redukce
po¢tu dopravnich napojeni do ulice Na Hrazi. Stavajici napojeni ulice Patera Ferdy bude
zru$eno, stavajici parkovisté u prilehlého bytového domu ¢. p. 742 bude upraveno (pocet
parkovacich stdni bude o jedno navysen). V budoucnu bude mozné realizovat piipadné i dalsi
doplikové pési napojeni jihovychodnim smérem mezi bytovymi domy do ulice VolSovska pies
pozemek parc. ¢. 968/7. Tato komunikace bude dulezitd i v $irSim kontextu. Kromé toho, Ze
muze tvofit hlavni pfistup z VolSovské ulice, ktera je pateini komunikaci této Casti mésta,
umozni i provazani aredlu s komplexem sportovist' mezi Rousarkou a Otavou. Sportovni hala tak
bude i s ostatnimi méstskymi sportovisti tvofit provazany logicky celek. V zdjmu dosazeni dobré
pesi prostupnosti uzemi pocita projekt s moznosti dal§itho pésiho napojeni v SZ rohu pozemku
kolem garazi smérem k zastavbé RD.

Ve vypoctu provedeném pomoci program HLUK + verze 7.61 bylo uvazovano s
Sestindsobnou vyménou vSech vozidel, ktera je mozné zaparkovat na parkovacich mistech u haly
+ jednou obratkou spravce haly. Vypocet byl tedy proveden pro 770 pohybt za 16 hod. denni
doby véetné ptijezdu a odjezdu spravce navic.

Kontrolni body jsou patrné ze schématu a vysledné hodnoty jsou uvedeny v tabulce ¢.13.
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Tab. ¢. 13 - Vysledné hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tlaku z dopravy v kontrolnich
bodech. Ve vypoctu je uvazovano s 770 pohyby vozidel v pribéhu denni doby.
Laeq Denni doba

TABULKA BODU VYPOCTU (DEN)
LAeq (dB)
C. | vyska Souradnice doprava | Stac.zdroje [celkem [Kor.-2dB | méreni
1 12.0 375.0; 287.0 42.8 42.8 40.8
2 12.0 356.3; 245.1 38.0 38.0 36.0
3 3.0 427.6; 353.3 42.3 42.3 40.3
3 12.0 427.6; 353.3 44 .4 44 .4 42 .4
4 12.0 247.9; 498.8 36.9 36.9 34.9
5 12.0 337.5; 555.9 34.7 34.7 32.7
6 9.0 404.9; 502.2 31.7 31.7 29.7
7 9.0 416.9; 483.5 35.2 35.2 33.2
8 8.0 218.2; 250.0 17.9 17.9 15.9
9 8.0 154.5; 378.4 27.5 27.5 25.5
10 1.5 268.1; 352.5 29.1 29.1
10 3.0 268.1; 352.5 29.5 29.5
10 8.0 268.1; 352.5 29.9 29.9
11 12.0 338.3; 234.0 35.6 35.6 33.6
12 3.0 306.0; 375.6 38.7 38.7
13 3.0 326.4; 389.9 46.8 46.8
14 3.0 354.6; 407.6 49.3 49.3
15 3.0 394.1; 431.6 39.9 39.9
16 3.0 407.3; 440.3 35.3 35.3
17 5.0 285.3; 385.6 28.9 28.9 26.9
18 5.0 300.5; 385.0 42.9 42.9 40.9
19 5.0 318.0; 402.1 46.1 46.1 44.1
20 5.0 346.4; 418.3 47.5 47.5 45.5
21 5.0 387.4; 441.9 41.8 41.8 39.8
22 5.0 399.9; 449.5 39.6 39.6 37.6
kor. -2 dB —vysledky s korekci na odraz fasady
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9.1 Hodnoceni hluku z dopravy:

Pfi dodrzeni ptedpokladlii obratkovosti uvedené v posouzeni bude dodrzen hygienicky
limit 55/45 dB v Lacq.denmoc pro hluk z dopravy po piistupové verejné komunikaci a provozu na
vetejnych parkovistich haly u nejbliz§ich chranénych pozemkii i nejblizsich chranénych objekti.

V no¢ni dobé se provoz na parkovistich a piijezdové komunikaci neptedpoklada, protoze
hala bude mimo provoz.

Obr. ¢&. 1 Schéma zdroji hluku haly:

i | ()
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Obr. ¢. 2 Schéma posuzovany

ch bodu 3D:
|

g 8 |
Prijezdova verejna
komunikace

-
Hranice pozemku

Kontrolni body

Sportovni hala
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Obr. &. 3 Schéma posuzovanych bodii:
Obytné domy . 4

R > v

Prijezdova vejf';.jné

komunikace .

Kontrolni body

10. Zavér:

Pfi respektovani slozeni navrZenych stavebnich konstrukci, dodrzeni opatfeni pro
vzduchotechnicka zatizeni a dal$ich podminek uvedenych ve zpravé budou dodrZeny limitni
hladiny akustického tlaku ve venkovnim prostoru a venkovnim prostoru staveb 2 m pied
nejbliz§imi obytnymi chranénymi objekty a na hranici chranénych pozemkl z provozu
stacionarnich zdroju hluku v¢etné provozu vlastni haly.

Dale budou dodrzeny hygienické limity hluku zdopravy po pfistupové vetejné
komunikaci a provozu na vetejnych parkovistich u haly v denni dob¢, kdy bude hala v provozu.

Limitni hodnoty budou dodrzeny v denni dobé¢, v no¢ni dobé bude hala vetné vSech
stacionarnich zdrojti mimo provoz.

Kone¢né rozhodnuti o pozadovanych nejvySe piipustnych hladinach hluku a
hodnoceni piislusi hygienikovi.

Zpracoval: Ing. Michal Hronza
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