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Třída osvětlení dle ČSN 13201-1:  P4, chodníky a parkovací stání  P5

stávající rozhraní ploch

LEGENDA

stávající kabel VO 

svítidlo VO stávající

+rezervní chránicka PE50/40
nový kabel 5x16 mm2 CYKY+chránicka PE50/40

rozpojovací pojistková skøíò v plastovém pilíøi

stožár se svítidlem k demontáži - viz samostatný výkres

plánovaná úprava komunikace, chodníku

stožár K 6 133/89/60, odchylky viz výkres
svítidlo LED BARA E 20 W/2700K, sadový 

úprava povrchu - zeleò
úprava povrchu - sjezdy

úprava povrchu - chodník
úprava povrchu - ostruvky vegetace
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IČ: 28048563, DIČ: CZ28048563

ING. HAVLÍK Národních mučedníků 196, 339 01 Klatovy

Plzeňský

MĚŘÍTKO
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1:350

ING. HAVLÍK

tel. 606 636 204, jhavlik@jhprojekt.cz

D.1.SITUACE MONTÁŽE
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

DPS

2025010

MĚSTO SUŠICE, NÁMĚSTÍ SVOBODY 138, SUŠICE 342 01, IČ00256129

Sušice nad Otavou

ING. T. MACÁN

01/2026

7xA4

SUŠICE - PALACKÉHO ULICE

NENÍ NUTNÉ Z�IZOVAT NOVÉ P�EKOPY
V P�ÍPADÌ PRÙCHODNÝCH CHRÁNI±EK POD KOMUNIKACEMI 

S  NAVRŽENOU TRASOU NOVÝCH KABELÙ
STARÉ KABELY BUDOU VYTÌŽENY V ÚSECÍCH SHODNÝCH 

TERMOPLASTICKÉ ÚPRAVY P�I ASFALTOVÁNÍ POVRCHU
Z�ÍDIT OCHRANNÝ LÍME±EK Z JEDNÉ �ADY ŽULOVÝCH KOSTEK NA OCHRANU 

KOLEM STOŽÁRÙ OSAZOVANÝCH DO PLOCH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ASFALTEM

OD PATY STOŽÁRU PO SPODNÍ OKRAJ DVÍ�EK, VNÌ I UVNIT� STOŽÁRU
STOŽÁRY MUSÍ BÝT OPAT�ENY TERMOPLASTICKOU ÚPRAVOU 

výška nad terénem 20 cm, pod  terénem 30 cm, 
betonovým límeèkem  z betonu C12/15 (prùmìr 30cm, 

Místo pøechodu stožáru do zemì se ochrání 

FeZn 10 mm pøiložené do výkopu ke kabelu.
Všechny osvìtlovací stožáry se pøipojí na  uzemnìní 

dle standardu provozovatele
Nové osvìtlovací body se oznaèí identifikaèními štítky

ZODPOVÌDNÝ PROJEKTANT STAVBY PODLE VÝSLEDKÙ VYTÝ±ENÍ
S OHLEDEM NA SOUBÌH S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTÌMI 

A ÚPRAVY ULOŽENÍ  KABELU (DO DALŠÍCH CHRÁNI±EK A POD.)
POZICE OSVÌTLOVACÍCH STOŽÁRÙ  A P�ÍPADNÉ ÚPRAVY TRASY 

INŽENÝRSKÉ SÍTÌ V TRASE VEDENÍ VO
P�ED VYTY±ENÍM STAVBY JE NEZBYTNÉ VYTY±IT VŠECHNY 

UPOZORNÌNÍ:

Použitá svítidla budou typu LED
Stávající rozvod se upraví výmìnou a doplnìním 
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