SUSICE

PROVOzZNI RAD VODOVODU

Obsah: A. Textova cast
B. Prilohy
Zpracovatel: CEVAK a.s.

Severni 8/2264, 370 10 Ceské Budé&jovice
Ing. Hana Slechtova

Datum zpracovani: 8/2010

© CEVAK CEVAK us., Severni 8/2264, 370 10 Ceské Budgjovice, www cevak ez



Provozn{ Fad vodovodu Sugice

Vlastnik vodovodu:

Provozovatel vodovodu:

Zpracovatel provozniho Fadu:

Platnost od:

Platnost do:

Tento Provozni Fad vodovodu se vztahuje na pfivodni fady a rozvod pitné vody (dale jen

vodovod) v majetku mésta Susice.

Rozsah provozmho fadu je vymezen Vybranymi uday zmajetkove a provoznl evidence
vodovodU a kanalizaci. Tato dokumentace se zapracovava dle § 5 zakona ¢. 274/2001 Sb.,
zakon o vodovodech a kanalizacich. Identifikacni &isla zahrnutého majetku jsou v nasledUJICI

tabulce.

Mésto Susice

CEVAK a.s. )
Severni 8/2264, 370 10 Ceské Budéjovice

CEVAK a.s. §
Severni 8/2264, 370 10 Ceské Budé&jovice
dnem schvaleni

bez omezeni, divodem aktualizace jsou
vyznamné rekonstrukce a zmény vodovodu

Identifikacni isla majetkové evidence podle vyhlagky &.428/2001Sb.:

Susice — pfivadéci fady: zdroje - UV

3214-759601-00256129-1/1

Susice, privadéci fad UV — VDJ 2 x 1500

3214-759601-00256129-1/2

Susice — vodovodni sit’

3214-759601-00256129-1/3
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Provozni fad vodovodu Susice

Provozni rad schvalen:

1) viastnikem

2) organem ochrany verejného zdravi ) ) p
15 G L0 g0 - SCHIA LN PRovE BN O BT e~  ME PET £k o

Datum Razitko Podpis
]
3) vodopravnim aradem y Mo
CEVAK a.s. o .
Severnf 8/’22:}/‘ 270 «‘C(‘ T\L]dejof’lcfz 2 ,’4 / //
: . W B 549657 ey
ik r 7 1C; 608 42 Hoy L’H'C“ :_)49 .,Fﬂ//ﬂ ," A
,2/7/ ST /¢ zapsana v OR u K5 C. E‘aude;owceemj) FIUA i et
TTTTTTTTTT T T ddi B, VIeRka BET T A
Datum Raozdi%ko Podpis
4) provozovatelem
Datum Razitko Podpis
Zpracoval: Ing. Hana Slechtovd
CEVAK a.s.
Sevevrni 8/2264, 370 10 Caske Ru-&iovice P
IC: 608 19 A57 DiC: CZulos 57
e g o0 zapsand v ORuKS C. Buddiovice . __ Feann (Al
i ; 173
Datum %g%&k\é{ozka Baf £ Podpis
Aktualizace:
Datum Razitko Podpis

& CEVAK

CEVAK as., Severni 8/2264, 370 10 Ceské Budgjovice, www cevak v
3



4 T KRAJSKA HYGIENICKA STANICE PLZENSKEHO KRAJE
g Ef SE SIDLEM V PLZNI Skretova 15, 303 22 Plzefs
ol

- CEVAK a.s.

. Severni 8/2264

37010 Ceske Budéjovice
P B2

A,.._r
1 ¢ N
[ ! |
VAS DOPIS ZNACKY | ZE DNE NASE ZNACKA \!YRlZUJE I LINKA KLATOVY
1105/18223/21/10 Slechtoval376370615 2010-09-15

Schvaleni provozniho fadu vodovodu pro verejnou potfebu mésta Susice

Rozhodnuti

Viizeni podle § 4 odst3 zak. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zmeéne nékterych
souvisejicich zakond, v platném znéni (dale jen zakon) rozhodla Krajska hygienicka stanice Plzefiského kraje
se sidlem v Plzni takto:

Provozni fad vodovodu pro vefejnou potfebu mésta Susice, jehoz provozovatelem je CEVAK as.,
Severni 8/2264, Ceské Budéjovice, IC: 60849657 se

schvaluje.

Odavodnéni:

CEVAK a.s., Severni 8/2264, Ceské Budgjovice, IC: 60849657 predloZil podanim ze dne 8.9.2010 jako
provozovatel vodovodu navrh provozniho fadu vodovodu pro vefejnou potfebu mésta Susice.

Vefejny vodovod zasobuje 10690 obyvatel sprimérnym objemem dodavané vody 2500m°/den.
Predlozeny provozni fad rovnéz obsahuje Cetnost a rozsah kontroly kvality dodavané pitné vody v souladu
s pozadavky vyhl.¢.252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické poZadavky na pitnou a teplou vodu a éetnost a
rozsah kontroly pitné vody, v platném znéni (13x ro€né rozsah kraceny, 2x ro¢né rozsah Gpiny ) a dale navrh
zpUsobu stanoveni odbérovych mist (11 odbérovych mist — 5 stacionarnich: MS Tylova, SOUZ, M&U (rest.
Gloria), ZS TGM, SPAK-vstup a 6 nahodnych mist vybranych tak, aby 2adné odbé&rné misto nebylo vylouc¢eno
ze systému kontrol véetné osady Cervené Dvorce a &asti Volsov). Rozbory vody jsou provadény opravnénou
laboratofi a protokoly jsou pfedavany mistné pfislusnému organu ochrany vefejného zdravi v elektronické
podabé.

Zdrojem surové vody pro vodovod mésta Susice je jimaci Uzemi Luh. V této lokalite je vybudovana
soustava mélkych nadrzi, otevienych kanalt a propojovaciho potrubi, kudy protéka voda odebrana z feky Otavy
a z nahonu Kantirka (propojeni vodniho toku Rousarka s fekou Otavou). Tato soustava je vyuzivana k umélé
infiltraci a posileni vydatnosti jimacich objektl podzemni vody. Podzemni voda je jimana systémem jimacich
zafezll se studnami, vrtl a sbérnych studni. Surova voda natéka do akumulace surové vody v tupravné vody.
Uprava surové vody sestavé ze sedimentace surové vody, jeji infiltrace, pfedalkalizace surové vody vapennym
mlékem, koagulace siranem hlinitym, dvoustupriové tlakové filtrace s davkovanim polymerniho flokulantu pred
druhy filtracni stupen, davkovani plynného CO, a vapenného miéka pro stabilizaci upravené vody, hygienicke
zabezpeceni plynnym chlorem. Souéasti vodovodniho systému jsou vodojemy novy 2x1500 m?, stary 2x150 m*
a vodojem 40 m® Pod Andélickem.

Adresa Telefon Telefax E-mail: up klatovy@khsplzen cz - Bankovnu spojeni 1CO
Plzenska 165/11 (+420) 376 370 611 (+420) 376370 612 Internet wwiw khsplzen oz CNB Plzen- mésto 71009299
33901 Klatovy béz u 24920-311/0710



Dle § 100 zakona je osoba, ktera vypracovala provozni fad, povinna seznamit s nim své zaméstnance a
zajistit a kontrolovat jeho dodrzovani. Provozni fad je osoba uvedena v § 3 odst2 zakona povinna dle § 4
odst.3 zakona predloZit ke schvaleni i v pfipadé jakychkoliv zmén v tomto dokumentu.

Vzhledem k tomu, Ze v provoznim fadu jsou uvedeny vdechny nalezitosti dané pozadavky § 4 odst.3
zakona, bylo rozhodnuto, jak vyse uvedeno.

Pouceni o odvolani: Podle § 81 a § 83 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni iad, lze se proti tomuto rozhodnuti

odvolat do 15 dnd ode dne doruceni k Ministerstvu zdravotnictvi CR, podanim ucinénym prostiednictvim
Krajské hygienické stanice Plzefiského kraje se sidlem v Plzni

Ing. Markéta Kovandova

vedouci oddéleni hygieny obecné a komunalni
Uzemniho pracovisté Klatovy

KHS Plzenského kraje se sidlem v Plzni

Adresa Teleton Telelax E-mail: up Klatovyi@khsplzen.cz  Banhovni spojeni ICO
Plzenisha 165/11 (+420) 376 370 611 (+420) 376 370612 Internet: www khsplzen cz CNB Plzeii- mésio 71009299

33901 Klatovy béz. a 24920-311/0710
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Provozni fad vodovodu Sudice

1. Uvod

Provozni Fad je souhrnem zédsad a pokynd pro obsluhu a Gdrzbu objektd a vodovodu.
Provozni rad je vypracovan v souladu s technickymi normami TNV 75 5950 "Provozni Fad
vodovodu a TNV 75 5922 "Obsluha a Udrzba potrubi vefejnych vodovodi".

V8ichni pracovnici jsou povinni dodrzovat schvaleny provozni fad a ¥idit se jim.

Provozovatel dba, aby provozni Fad odpovidal platnym predpisdm.

2. Technicky popis vodovodu

Zakladni popis

Prvni vodovod ve mésté Susice byl vybudovan kolem roku 1889. Mésto bylo
postupné zasobovano ¢tyfmi gravitaénimi vodovody. Méstsky vodovod sestaval z nejstar§iho
vodovodu Kantlrky v Luhu a z vodovodu z Cachovy louky, jehoZ soucasti byl vodojem v
Hajkoveé ulici. Pro zdsobovani klastera slouzil vodovod od sv. Rocha. Pro mistni nemocnici
byl vyuZivdn samostatny vodovod s vodojemem. Ctvrtym systémem byl vodovod pro
pivovar.

Vypracovanim projektu jednotného zéasobovani byl povéfen v roce 1928 Ing.
Jaroslav Maticka z Prahy - Karlina. Timto projektem zasobovani mésta zajistovaly dva
vzajemné propojené systémy a to gra\ntacnl vodovod z Cachovy louky pro tzv. Horni
predmestl a vytlaény vodovod z Gzemi Luh pro zbytek mésta. Byla vybudovéna studna a
¢erpaci stanice Luh, vytlacny fad, vodojem (dnes nazyvany stary) a dal3i rozvodné rady

\Y% padesatych letech byly zdrcoje posileny systémem umélé infiltrace z tokd Otavy
a Rousarky Z pozadavku na dalsi rozsifeni pramenisté vyplynula v prib&hu 80. let realizace
rady vrtl k vyvolani infiltrace v linii podél koryta feky Otavy Zéroven byla zrekonstruovana
cerpac; stanice Luh, byl vybudovan vodojem 2 x 1500 m?, vodovodni sit byla postupne
rozSifena na celé Gzemi mésta. Zakladnim problemem pramenisté Luh byla nevyrovnana
kvalita pltne vody. V roce 2000 byla zahajena prlprava stavby nové Upravny vody a
nasledné jeji realizace. V roce 2003 byla zahajena pfFiprava dvou staveb, jejichz cilem bylo
pripojeni mistnich ¢asti VolSovy a Cervené Dvorce.

Voda dodavana z nové Gpravny odpovida hygienickym pozadavkim podle Zakona &.
258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a Vyhlasky Ministerstva zdravotnictvi
€.252/2004 Sb., kterou se stanovi pozadavky na pitnou vodu a rozsah a etnost jeji
kontroly.

Zakladni udaje

Druh zasobovani vodou: voda pitna
Zdroj vody:
podzemni voda jimaci izemi Luh

jimaci a sbérné objekty SB, SJ, S2, SII (S3), SIV
(S4), S5, HK6 (NJ), S6, HV3 (S7), SIII (S8)

& CEVAK
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Provozni fad vodovodu Susice

Zplsob dopravy vody:

jimaci objekty — sbérna studna gravitacni natok
sbérné a cerpaci studny - Upravna vody vytlak
Gpravna vody - vodojem novy 2 x 1500 m? vytlak
vodojem novy 2 x 1500 m? - spotfebisté I. tlakové pasmo gravitacni natok
vodojem novy 2 x 1500 m® - vodojem 2 x 150 m? vytlak
vodojem stary 2 x 150 m? - spotiebidté II. tlakové padsmo gravitacni natok
vodojem novy 2 x 1500 m? - vodojem Pod andélickem 40 m? gravitaéni natok
vodojem 40 m? + ATS Pod andélickem - spot¥ebité III. tl. pasmo vytlak
ATS Cervené Dvorce - spotiebisté IV. tlakové pasmo vytlak
redukeni ventil v dochlor, stanici - spotf. V.tlakové pasmo gravitacni natok

redukéni ventil pod VD] stary 2 x 150 m® - spot¥. VI. tlakové pasmo  gravitaéni natok

Pocet zasobovanych obyvatel: 10 690 obyvatel

2.1, Zdroj vody

Zdrojem surové vody pro vodovod mésta Susice je jimaci uzemi Luh. V této
lokalité je vybudovana soustava mélkych nadrzi, otevienych kanall a propojovacich potrubi,
kudy protéka voda odebranad z Ffeky Otavy a z ndhonu Kantlirka (propoj vodniho toku
Rousarka s Fekou Otavou) Tato soustava je vyuzivana k umélé infiltraci a posileni
vydatnostl jimacich obJektu podzemni vody. Podzemni voda je jimana systémem Jlmac:ch
zéfezl se studnami, vrtd a sbérnych studni. Surova voda natéka do akumulace surové vody
v Upravné vody.

Pro zdroje a upravnu vody je zpracovan samostatny provozni fad. V této
dokumentaci je tedy €ast zdrojii a Gpravny vody zpracovéna pouze v zékladnich obrysech
pro vytvoreni celkového obrazu systému zdsobovani mésta Susice pitnou vodou.

Jimaci tzemi Luh ]
odbérny obijekt z ndhonu Kantlrka soustava nadr#i k umélé infiltraci

@ CEVAK CEVAK as., Severni 8/2264., 370 10 Ceské Budgjovice, www cevak.cz
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Provozni fad vodovodu Susice

Ke zdroji vody byla vydana tato povoleni k odbéru vody a a vyhldgeni PHO:

povoleni k odbéru podzemni vody pro mésto Susice - jimaci Gzemi Luh, vydané
0U Klatovy, referdtem zivotniho prostfedi, pod C_] ZP 1139/2000 dne 4.7.2000.
Toto povoleni k odbéru _povrchovych vod bylo zménéno a dopinéno rozhodnutim,
které bylo vydano OU Klatovy, referatem Zivotniho prostfedi, pod C_] ZP
3154/2001 dne 10.6.2000 viz pfiloha &. 2

povolené mnoZstvi odbéru max. 50,0 I/s
max. 129,6tis. m3/mésic
1 100 tis. m®/rok

povoleni k odbé&ru povrchové vody z feky Otavy a VolSovky - Rousarky k posileni
podzemnich zdroju vody pro mésto SuSice, vydané ou Klatovy, referdtem
Zivotniho prostfedi, pod C] ZP 1138/2000 dne 11.7.2000 Toto povoleni k odbéru
povrchovych vod bylo zménéno na povolem k jinému uzivani povrchovych vod za
icelem obohaceni podzemnich zdrojt vod rozhodnutim, které bylo vydéno ou
Klatovy, referatem Zivotniho prostfedi, pod &.j. ZP 3154/2001 dne 10.6.2000

viz pfFiloha €. 2

povolené mnozstvi odbéru objemovy limit nestanoven

rozhodnuti o vyhlaSeni pasma hygienické ochrany 1. a II. stupné pro vodni zdroj
Susice - Luh, vydané ONV v Klatovech, odbor VLHZ, zn. VLHZ 2091/81-235 ze dne
7.3.1983, ktere bylo doplnéno rozhodnutlm téhoz organu ze dne 21.1.1987, zn.
VLHZ 1763/86-235 viz pfiloha ¢. 2

rozhodnuti o zméné ochrannych pdsem 1. stupné a vyznaéeni pribé&hu hranic
ochranného pasma vodniho zdroje v terénu, vydané MU Susice, odborem Zivotniho
prostiedi, zn. ZP 4082/03 dne 26.3.2003 viz pfiloha &. 2

Zdroj vody:

podzemni voda jimaci azemi Luh

aktivni jimaci a sbérné objekty SB , SJ, S2, SII (S3), SIV (S4), S5, HK6 (NJ), S6,
HV3 (S7), SIII (S8)

nevyuzivané jimaci objekty HV1,HV8, HK-4, HK-5

Dalsi dohledana povoleni, které se vztahuji ke zdrojim vody, jsou uvedena v

seznamu povoleni - v pfiloze ¢. 2. Tyto doklady jsou uloZeny v archivu provozovatele.

2.2 Upravna vody

Upravna vody SusSice se nachazi na lemm okraji mésta SuSice mezi Fekou

Otavou a tokem Rousarka, pfimo u _]ImaCIhO uzemi Luh. Objekt Upravny vody se nachazi u
byvalé Cerpaci stanice Luh. Dispozice Upravny je tvofena tfemi hlavnimi provozmml celky.
Prvni z nich je monolitickd zastropend nadrZ, sdruzujici akumulaci surové vody, upravené
vody a reak¢ni nadrz. Druhym celkem je Iehka ocelova hala, kde jsou umistény filtraéni

Q CEVAK CEVAK as., Severni 8/2264, 370 10 Ceské Budégjovice, www cevah.cs
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Provozni fad vodovodu Susice

nadrze, Cerpadla surové a upravene vody a AT stanice provozni vody. Treti provozni celek
zahrnuje technické a socialni zazemi Gpravny vody umisténé do pfistavku haly.

Pro zdroje a upravnu vocly je zpracovan samostatny provozni rad. V této
dokumentaci je tedy €ast zdroji a Upravny vody zpracovéna pouze v zakladnich obrysech
pro vytvoreni celkového obrazu systému zasobovani mésta Susice pitnou vodou.

Ke stavbé UV byla vydéna tato povoleni k vypousdténi odpadnich vod:

e povoleni ke zfizeni vodohospodéf’sk\?ch dél - Uv Susice a k vypousténi odpadnich
vod do vefejné kanalizace Mésta Susice, vydané ou Klatovy, referatem Zivotniho
prostiedi pod Zn: ZP 2563/2001 dne 12.10.2001

povolené mnozstvi vypousténych odpadnich vod: max. 20,0 I/s
max. 12,0 tis. m*/mésic
128,0 tis. m*/rok
DalSi dohledand povoleni, které se vztahuji k Gpravné vody, jsou uvedena v
seznamu povoleni - v pfiloze ¢. 2. Tyto doklady jsou uloZeny v archivu provozovatele.

Zakladni Udaje:

Kapacita Upravny vody 50 I/s
Objemy akumulace )
akumulace surové vody v UV 215 m?
sbérnd nadrz pracich vod 59 m?
reakéni nadrz ) 59 m®
akumulace upravené vody v UV 210 m?

UV Susice objekt byvalé €S Luh
- nyni chlorace a evakuacni stanice pro zavodnéni
nasosek

Technologie GUpravy vody:

Uprava surové vody pro vodovod SuSice sestava ze sedimentace surové vody,
infiltrace surové vody, jimani infiltrované vody, pfedalkalizace surové vody vépennym
mlékem, koagulace siranem hlinitym, dvoustupfiové tlakové filtrace s davkovanim
polymerniho flokulantu pted druhy filtracni stupen, davkovani plynného CO, a vépenného
miéka pro stabilizaci upravené vody, hygienické zabezpeéeni plynnym chiérem.

@ CEVAK CEVAK as., Severni 8/2264, 370 10 Ceské Budgjovice, www.cevak.cz
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Provozni fad vodovodu Susice

UV Sugice - hala s filtraénimi linkami

Pouzivané chemické pripravky:

UV SuSice vyuZivd pro Upravu surové vody na vodu pitnou a jeji nasledujici
dezinfekci nasledujicich chemickych pfipravkd:

Alkalizace - vapenna voda, vapenny hydrat (Ca(OH),)

Koagulace - siran hlinity (Al;(S04)3)

Flokulace - polymerni flokulant

Ztvrzovani - plynny CO,

Dezinfekce - plynny chlér (Cly), chlornan sodny (NaClO), dochlorace na siti

Mnozstvi a koncentrace jednotlivych chemikalii se Fidi pokyny technologa a
provozni potfebou. Bezpecnostni listy pouZitych chemikdlii jsou soucasti provozniho Fadu UV
Susice.

2.3. Privadéci rady

2.3.1. PFivadéci rady: zdroje - OV

Pfivadéci fady se nachazi v jimacim Gzemi Luh. Voda odebrana z feky Otavy a
z nahonu Kantdrka (propoj vodnlho toku Rousarka s fekou Otavou) protékd soustavou
melkych nadrzi, otevienych kanalu a dotuje zdroje podzemni vody v této lokalité. Voda je
jimana systemem jimacich zafezl, studni a sbérnych studni. Pfivadéci fady zahrnuji
propojovaci potrubl mezi odbernym1 objekty, nadrzemi, jednotlivymi studnami a
akumulaci surové vody v Upravné vody. Jednd se o potrubl grawtacn!, vytlaéné a
ndsosky. Pro zavodiovani nasoskovych potrubl je v byvalé Cerpaci stanici Luh umist&na
evakuacni elektrodova stanice SIGMA. Toto zafizeni, stejné jako strojni a elektro zafizeni
zdrojl jsou souddsti provozniho Fadu Susice - Upravna vody.

Ke stavbé byla vyddna tato povoleni:
Seznam povoleni, kterd byla dohledéna, je uveden v pfiloze & 2. Tyto doklady

jsou ulozeny v archivu provozovatele.

@ CEVAK CEVAK a.s.. Severni 8/2264, 370 10 Ceské Budgjovice, www.cevak.cz
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Provozni fad vodovodu Susice

Trubni sit:

» Propojovaci potrubi mezi odbérnymi objekty na Fece Otavé a nahonu
Kantiirka a nadrzemi

Propojovaci potrubi zahrnuje natok z feky Otavy a ndhonu Kantlrka na
sedimentacni nadrze, propoj mezi nddrZzemi sedimentacnimi a infiltraénimi a odtok z nich.

material profil délka (m) poznamka
propoj mezi odbérnymi objekty a
Bekan 600 6030 sedimentaénimi nadrzemi
Beton 300 180,0 odtok z infiltracnich nadrzi
propoj mezi sedimentac¢nimi a
i >00 L15/0 infiltra¢nimi nadrzemi
Celkem 902,0

» Napojeni studny SIII(S8) do akumulace surové vody v OV

material profil délka (m) poznamka
PE 110 30,0 vytlak mezi studnou SIII a UV
Celkem 30,0

e Napojeni zdroji S5, S6 a HV3(S7) + neaktivnich zdroji HV1,HVS, HK-4, HK-5
do akumulace surové vody v UV

material profil délka (m) poznamka
u zdroje S6 a nevyuZivanych vrtu
LT i 23,0 | HK-4,HV-1, HV-8
LT 150 3,0 u zdroje S5
LT 200 616,0 vytlak mezi zdroji (od HK-5) a UV
Ky 300 675,0 vytlak mezi zdroji (od S6) a UV
vytlak mezi zdroji (od odpojeni
PE 25 88,0 starého VDJ) a UV
Celkem 1405,0
& CEVAK
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Provozni fad vodovodu Susice

* Napojeni zdroji SJ, SII(S3), S2, HK6(NJ), SIV(S4), SB do akumulace surové

vody v UV
material profil délka (m) poznamka
LT 100 18,0 napojeni zdroje SJ do SII(S3)
napojeni zdroje SII(S3) a SIV(54)
LT 150 214,0 do SB
nasoska mezi zdroji (od HK6(NJ))
LT 250 198,0 a SB
LT 300 56,0 vytlak mezi zdroji (od SB) a Uv
PVC 315 47,0 napojeni zdroje S2 na HK6(NJ)
Celkem 533,0
Objekty:

Pro obJekty, které jsou navazany na tyto prlvodm fady - tj. zdroje a Upravna vody
- je zpracovan samostatny provozni fad Su$ice - Upravna vody.

2.3.2.  Pfivadéci fad OV - VDJ novy 2 x 1500 m®

Privadéci rad propOJUJe objekty UV a VDJ novy 2 x 1500 m?® Upravena voda je
cerpana z akumulace upravené vody. Potrubi prochazi pres objekt byvale Cerpaci stanice
Luh. Jako protirazova ochrana vytlaéného potrubi slouzi dvé tlakové nadoby, které jsou v
tomto objektu umistény. Je zde také provadéno davkovani plynného chiéru pro
hygienické zabezpecenl pitné vody. Na vytlacnem radu je osazen vodomér a uzavér.
Technologické zafizeni objektu, stejné jako Cerpaci stanice je souldsti provozniho Fadu
UV Susice.

Ke stavbé byla vydana tato povoleni:
Seznam povoleni, ktera byla dohledana, je uveden v pfiloze ¢.2. Tyto doklady

jsou uloZeny v archivu provozovatele.

Trubni sit:

material profil délka (m) poznamka
vytlak me21 UV a VDJ novy 2 x
LT 250 925,0 1500 m3
Celkem 925,0
@ CEVAK CEVAK as.. Sevemni 8/2264, 370 10 Ceské Budgjovice, www. cevak.cz
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Provozni fad vodovodu Susice

Obijekty:
VDJ novy 2 x 1500 m?

Vodojem byl uveden do provozu v roce 1976. V roce 2001-2002 byla provedena
rekonstrukce vodojemu v rdmci stavby Susice - Upravna vody.

Projekt pro stavbu vodojemu

Nazev: Rekonstrukce vodovodnich Fadl a vystavba vodojemu Suéice
Zpracovatel: Krajska projektovd organizace, Stavoprojekt Plzer

Datum zpracovani: bfezen 1973

Projekt pro rekonstrukci vodojemu (realiza¢ni dokumentace)
Nazev: Susice - Upravna vody

Zpracovatel: EKOEKO s.r.o. Ceské Budé&jovice
Datum zpracovani: cerven 2001

Vodojem novy je zdrojem pitné vody pro I. tlakové pasmo mésta Sugice. V
armaturni komofre je situovana Cerpaci stanice, kterd precerpava vodu do starého vodojemu.
Stary vodojem je zdrojem pitné vody pro II. tlakové padsmo mésta.

Minimalni hladina 527,43 m.n.m.
Maximalni hladina 533,13 m.n.m.

VDJ novy 2 x 1500 m? - vstup

Stavebni éast

Nosna konstrukce stavebniho objektu byla provedena jako monolitickd krabicova
nadrz, rozdélend na dvé samostatné komory a suchou armaturni &ast. Nadzemni ¢ast stén
vstupniho traktu je zdéna, objekt je zastfeSen plochou stiechou.

Nadrze objem: 2 x 1500 m?
pldorysny rozmér: 18,60 x 37.00 m

Dno nadrzi je tvofeno deskou z vodostavebniho Zelezobetonu tl. 30 cm. Deska je
pokryta cementovou mazaninou, kterd je vyspadovana smérem k odbé&rné jimce (tl.
mazaniny: 5 - 25 cm). Obvodové zdi jsou opatfeny z vné&jsi strany izolaci proti zemni

@ CEVAK CEVAK as., Severni 8/2264, 370 10 Ceské Budjovice, www cevak ¢z
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Provozni fad vodovodu Susice

vihkosti, z vnitfni strany cementovou omitkou. PouZité izolace a technologie jejich provedeni
(asfaltove natéry) odpovidaji dobé vystavby vodojemu. Pfi rekonstrukci vodojemu byly
vnitfni omitky vyspraveny a spolu se stropem upraveny bilym dlsperznlm natérem s
fung|c1dmm| Gcinky. Zastropeni vodojemu je z prefabrikovanych paneld. Cely vodojem je
zasypan vrstvou zeminy a osety travou. Areal je oplocen. Vjezd do aredlu je zajistén
dvoukfidlymi vraty.

Armaturni komora
vnitini rozmeér: 11,40 x 5,10 m

Podzemni Cast armaturni komory je monolitickd ze Yelezobetonu, tl. stén 45 cm.
Nadzemni cast komory je z cihelného zdiva. Zastfedeni je stropnimi panely V nadzemni
Casti komory jsou dvé podesty, jedna v urovni vstupu do vodojemu , druhd v Grovni vstupu
do armaturni komory Osvétleni je sklobetonovymi okny. Vetranl komory je zajisténo
pomoci priduchl zakrytych mfizkami a ventiladtorem. Vstup do komory je dvojitymi
ocelovymi vraty s dorazem u prahu, které jsou kryty nadedvefnim pfistavkem. PFi
rekonstrukci vodojemu byly vnitfni omitky celé armaturni komory vyspraveny a upraveny
bilym disperznim natérem s fungicidnimi G¢inky. Zarovef byly véechny stavajici ocelové
vyrobky (technologickd potrubi véetné armatur, pojezdové nosnlky zdvihaciho _zarizeni,
dvefe z nastupni plosiny do vodojemu) olistény a opatfeny novym ndtérem. Zebfikové
schodisté k nastupni plosiné do vodojemu a zabradli, dale sestupovy Zebfik do podzemni
¢asti armaturni komory a zabradli, sestupové zebrlky do obou komor vodojemu a
manipulacni plosiny byly vyménény.

. o il
susn AT EIROERT Fh hrandli 32,

VDJ novy 2 x 1500 m?
armaturni komora - vstup pfistup k nddrzim

rd

Technologicka &ast

PFivod vody do vodojemu je zajistén vyt]akem - pfivodnim litinovym fadem DN
250 z Gpravny vody. Cerpadla jsou umisténa v budové Gpravny vody. Zakladni cerpadlo je
ovladano v zavislosti na hladiné vody ve vodojemu s blokadou na stav hladmy v akumulaci
upravené vody. Sp;ckove ¢erpadlo je ovladéno v zavislosti na trendu zmény hladiny ve
vodojemu. Na privodnim fadu je osazeno ru¢ni Soupétko. V armaturni komore vodojemu je
pFivodni potrubi rozdéleno na pfitoky do jednotlivych komor, na kterych jsou osazena
Soupétka.

Jednotlive odbéry z kazdé komory jsou opatfeny sacimi kosi a $oupatky. Potrubi
jsou propojena v armaturni komore do spole¢ného odbérného potrubi LT DN 300, kterym je
gravita¢né zasobovano 1. tlakové pasmo.

© CEVAK CEVAK as., Severni 8/2264, 370 10 Ceské Budgjovice, www.cevak.cz
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Provozni fad vodovodu Susice

PFivodni a odbérné potrubi jsou vzajemné propojeny potrubim se Soupatkem pro
pripadné castecné zdsobeni mésta v pfipadé odstaveni vodojemu.

Obé komory vodojemu jsou vybaveny bezpecnostnimi pfepady a vypoustécim
potrubim s uzédvérem. Odpad z vodojemu Usti do kanalizace.

VD] novy 2 x 1500 m?
armaturni komora - podzemni &ast

Cerpaci stanice na VDJ stary 2 x 150 m?

Cerpaci stanice je umisténa v armaturni komofe nového vodOJemu PreCerpava
vodu do starého vodojemu, ktery je zdrOJem p[tne vody pro II. tlakové pasmo a VI. tlakové
pasmo. Stavajici cerpadla byla vyménéna pri rekonstrukci v roce 2002. Saci potrub| je
litinové DN100. Vytlacné potrubl je litinové DN100. Pfi vyméné cEerpadel byly vymeneny
napojovaci Casti potrubi na sani a vytlak. Tyto &asti jsou v provedeni nerez. Jako uzaviraci
armatury jsou uzity mezipfirubové klapky MAPOL s prevodovkou a ru¢nim kolem. Na
vytlacich obou Cerpadel jsou osazeny manometry pro vizualni kontrolu cerpadel. Na kazdém
vytfaku Je osazena mezipfirubova zpétna klapka MAPOL. Vytlaky obou ¢erpadel (DN65) se
vzdjemné spojuji. Na spoleénou ¢&ast vytlaku je napOJena zasobni tlakova nadrz. Slouzi k
ochrané vytla¢ného fadu pred pfipadnymi tlakovymi razy. MnoZstvi éerpané vody do starého
vodojemu je méfeno vodomérem, ktery je osazen na pritokovém potrubi k ¢erpadl@m.

Ovladani

Chod cerpadel je pIné automatizovén. Cerpadla Ize ovladat ruénd z mistni
skfinky, automatlcky z RS vodojemu od analogovych cidel hladin v obou vodojemech,
dalkové rucné s blokddou od hladin v obou vodojemech. V automatickém reZimu je navoleno
jedno cerpadlo jako provozni v zavislosti na motohodindch, druhé zaskakuje v pfipadé
poruchy provozniho Cerpadla. Pfepinani na ovladani automatxcky dle hladin nebo dalkové
ruéné provadi operator dispedinku. Do UV jsou prenadeny havarijni mezni signdly hladin ve
vodojemu.

@ CEVAK CEVAK as,, Severni 8/2264, 370 10 Ceské Budgjovice, www cevak ¢z
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Provozni fad vodovodu Sudice

Cerpaci stanice na VDI stary 2 x 150 m?

Seznam strojl a zaFizeni

o Vertikalni vysokotlaké Cerpadlo WILO MVI 1606-6 DM, PN16, 1.4301, EPDM,

Q=35I/s,H=58m, 4,0 kW 2ks
¢ Expanzni nddoba s pryZovym vakem AFE 300
obsah 300 |, tlak 1,0 MPa 1ks
e Uzaviraci klapka DN65 2 ks
e Uzaviraci klapka DN80 2 ks
e Uzaviraci klapka DN100 1 ks
e Zpétna klapka DN65 2 ks
e Manometr 3 ks
¢ Vodomér DN 80 1 ks
e Rucni Soupatko DN 200 2 ks
» Ruéni Soupatko DN 250 1 ks
e« Ruéni Soupatko DN 300 5 ks
e Plovakovéa nadrz DN 600 1 ks
Elektro cast
Soustava: 3x230/400 V
Ochrana pfed neb. dotyk. nap.: samocinnym odpojenim od zdroje chranicem a

pospojovanim dle CSN 33 2000-4-41.

@ CEVAK CEVAK as., Severni 8/2264, 370 10 Ceské Budgjovice, www.cevak.cz
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Provozni fad vodovodu Susice

VDJ novy 2 x 1500 m? - elektrorozvadéd a zabezpe&eni
obijektu

Technicky popis:

Napojeni na elektrickou energii kabelem CYKY 12x2,5 mm?. Elektroinstalace
uvnité objektu je provedena vodiéi CYKY, které jsou uloZeny v plastovych Zlabech. Hlavni
rozvadéc v kryti IP54 je umistén v objektu, kryti elektroinstalaénich prvk( a pohond je IP44.
Tepelna relé jsou nastavena na Stitkové hodnoty proudd.

Vnéjsi vlivy: .
Prostfedi v provozu je vihké /AAS, AB4, AB8, AF2, AE4, AD8/ dle CSN 33 2000-3.

Instalovano:

motorl celkem 3 ks 8,1 kW

z toho 2x ¢erpadlo 4 kW, ventilator 100 W
osvétleni 4 ks 0,344 kW
2.4, Rozvodna vodovodni sit’

Vodovodni sit mésta SuSice je rozdélena do Zesti tlakovych pasem:

I.  tlakové pasmo je zasobovano gravitaéné z nového vodojemu 2 x 1500 m?>.
Zahrnuje prevaznou ¢ast mésta Susice soustfedé&nou kolem méstského
centra.

I1. tlakove pasmo je zasobovano gravrtacne ze starého vodojemu 2 x 150
m?>. Do vodojemu je voda Cerpdna z cCerpaci stanice, ktera je umisténa v
novém vodOJemu Zasobuje vodou lokalitu Na Stébetce.

III. tlakové pasmo je zasobovéno z vodojemu Pod Andélickem, v AT stanici je
voda cerpdna do sité. Do vodojemu Pod Andélickem voda natéka
grawtacne z vodojemu noveého. Zahrnuje ¢ast zastavby v ulici Palackého.

IV. tlakové pasmo - voda je cerpana v AT stanici Cervené Dvorce. Zasobuje
&ast sidla Cervené Dvorce.

V. tlakové pasmo - v prostoru dochlorovaci stanice na siti je osazen redukéni
ventil. Zahrnuje &ast zastavby kolem ulice Nadrazni od dochlorovaci
stanice az po okraj mésta.

VI. tlakové pasmo - redukcni ventil je osazen pted sidlistém Zahradni mésto.

Ke stavbé byla vydana tato povoleni:

Seznam povoleni, kterd byla dohledéna, je uveden v pfiloze & 2. Tyto doklady
jsou uloZeny v archivu provozovatele.

& CEVAK
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Provozni Fad vodovodu Susice

Trubni sit:

material profil délka (m) poznamka
ocC 50 164,0

ocC 125 100,0

ocC 200 117,0

LT 50 3430,0

LT 80 11521,0

LT 100 6432,0

LT 125 568,0 ,-?,
LT 150 4745,0 @
LT 200 3669,0 ‘%
LT 250 1145,0 E
LT 300 1040,0 @
PE 50 851,0 §
PE 80 4442,0 8
PE 100 5150,0 S
PE 150 87,0

PE 200 1354,0

PVC 100 629,0

PVC 150 485,0

PVC 300 225,0

Celkem 46154,0

Celkova délka rozvodné sité je 46,154 km. Na rozvodny systém jsou napojeny jednotlivé
domovni pfipojky. Sit je moZno v pfipadé poruch rozdélit fadovymi Soupaty. Pro odkaleni
sité jsou na koncich vétvi sité i na trase osazeny hydranty .Trasa vodovodu je patrna
z prilozené grafické pfilohy.

Hlavni rozvodné Fady jsou ulozeny v komunikacich, jejich okrajich nebo chodnicich a jsou
vzajemné propojeny. Rady zaji$tuji rozvod vody k Jednotllvym spotfebitelim

Zakladni udaje pro rozvodnou vodovodni sit:
s rozvodna vodovodni sit ma celkovou délku 46 154 m
e na sit je napojeno 1901 vodovodnich pFipojek,
* na siti je instalovéno 459 uzaviracich 3oupatek, 266 hydrantd

CEVAK
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Provozni fad vodovodu Sugice

Obijekty:
PoloZzka €. | Nazev Poznamka
1. VD] stary 2 x 150 m3
2. VDJ Hajkova ul. 2 x 110 m? nevyuZivany
3. VDJ Pod Andélickem 40 m?
4, ATS Pod Andélickem ul. Palackého
5. ATS Cervené Dvorce
6. Dochlorace + redukéni ventil - objekt na siti
7. AS - redukéni ventil Zahradni mésto
1. VDJ stary 2 x 150 m®

Vodojem byl vybudovén v roce 1931, zkolaudovén v roce 1932. Po dokon&eni
stavby nového vodojemu se vodojem stary nevyuZival. V roce 1989 zalala pfiprava jeho
rekonstrukce. Vodojem stary je zdrojem pitné vody pro Il.a VI. tlakové pdsmo mésta Sudice.
VI. tlakové pasmo je oddéleno redukénim ventilem, ktery je osazen v armaturni $achté pred
sidliStém Zahradni mésto.

Projekt pro stavbu vodojemu

Nazev: Projekt vodojemu Susice - vodojem na 300 m?
Zpracovatel: Ing. Jaroslav Maticka, Praha

Datum zpracovani: zafi 1928

Projekt pro rekonstrukci vodojemu

Nazev: Susice - oprava a zprovoznéni vodojemu 300 m?
Zpracovatel: Zapadoceské vodovody a kanalizace, odétépny zévod Klatovy
Datum zpracovani: zafi 1990

VD] stary 2 x 150 m® vstupni vréatka

& CEVAK
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Provozni fad vodovodu Sugice

Natok do vodojemu je zajitén z vodojemu nového. Cerpaci stanice, ktera je
umisténa v armaturni komore nového vodojemu, pFederpava vodu do starého vodojemu.

Minimalni hladina 549,42 m.n.m.
Maximalni hladina 552,56 m.n.m.

row s

Stavebni cast

Vodojem je Zelezobetonovy, podzemni se dvémi kruhovymi akumulaénimi
komorami, kazdé o obsahu 150 m®. Nadrze jsou o priméru 7,7m. Maji kopulovitou stropni
konstrukci s ventilaci ve vrcholu. V prostoru mezi nadrzemi je umisté&na armaturni komora.
Cely vodojem je zasypan vrstvou zeminy a osety travou. Pfistup do vodojemu je po
schodisti od vstupni branky v oploceni.

NadrZze objem: 2 x 150 m?

Armaturni komora

Architektonicky je komora vyfeSena v kruhovém tvaru s kuZelovou stropni
konstrukci s vyhlidkou. pfistupnou po Idvce. Armaturni komora je dvoupodlazni. V Grovni
vstupu jsou umistény ovladaci armatury. Po schodidti je pFistup do druhého podlaZi.
Schodisté je situovéno v predsunutém objektu ovélného plidorysu pfed armaturni komorou.
V druhém podlazi je mozné kontrolovat stav nadrzi. Osvétleni je umélé. Vétrani komory je
zajiSténo pomoci vétracich mrizek. Vstup do komory je ocelovymi dvefmi. Opérné zdi jsou
situovany ve sméru od vstupnich dvefi k vratkdm v oploceni vodojemu.

r v

Technologicka ¢ast

Pfivod vody do vodojemu je zajistén vytlakem - pfivodnim litinovym fadem DN
100 z vodojemu nového. Cerpadla jsou umisténa v armaturni komofe nového vodojemu.
Cerpadla Ize ovladat ruéné z mistni skfifiky, automaticky z RS vodojemu nebo dalkové od
hladin vodojemd.

V armaturni komore vodojemu je pfivodni potrubi rozdéleno na pfitoky do
jednotlivych komor, na kterych jsou osazena Soupétka.

Jednotlivé odbéry z kazdé komory jsou opatfeny sacimi ko&i a Soupétky. Potrubi
jsou propojena v armaturni komofe do spole¢ného odbérného potrubi LT DN 150, kterym je
gravitatné zésobovano II. tlakové pasmo a VI. tlakové pasmo. Obé& komory vodojemu jsou
vybaveny bezpecnostnimi pfepady a vypoustécim potrubim s uzavérem. Odpad z vodojemu
Usti na terén.

& CEVAK
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Provozni fad vodovodu Susice

VD] stary 2 x 150 m?
armaturni komora

VD] stary 2 x 150 m® - vodomér na

odtoku
Seznam strojii a zafFizeni
e Rucni Soupatko na pfitoku DN 150 2 ks
s Rucni Soupatko na odtoku DN 150 2 ks
e Rucni Soupatko na vypousténi DN 100 2 ks
e Zpétna klapka DN 150 1 ks
¢ Vodomér 1 ks
Elektro cast
Soustava: 3x230/400 Vv
Ochrana pred neb. dotyk. nap.: samocinnym odpojenim od zdroje chraniéem a

pospojovéanim dle CSN 33 2000-4-41.

Technicky popis:
Napojeni na elektrickou energii z VD] nového je provedeno kabelem AYKY
4x4mm?. Elektroinstalace uvnitf objektu je provedena vodiéi CYKY, které jsou uloZeny v

@ CEVAK CEVAK a.s., Severni 8/2264, 370 10 Ceské Bud&jovice, www cevak.cr
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Provozni fad vodovodu Susice

plastovych Zlabech. Hlavni rozvadec v kryti IP54 je umistén v objektu, kryti
elektroinstalaénich prvkd a pohon( je IP44.

Vnéjsi vlivy: .
Prostfedi v provozu je vihké /AAS, AB4, AB8, AF2, AE4, AD8/ dle CSN 33 2000-3.

Instalovano:
osvétleni 5 ks 0,444 kW

2. VDJ Hajkova ul. 2 x 110 m3

Vodojem z roku 1921 je mimo provoz, nevyuziva se. Byl vyuzwan pro zdroje z
Cachovy louky ve vychodni &asti mésta, které byly odpojeny po rozsifeni prameniété Luh.
VodOJem je podzemni se dvémi obdelnlkovyml akumulaénimi komorami, kazdé o obsahu
110 m>. V prostoru pied nadrZzemi je umisténa armaturni komora. Nadzemni &ast vodojemu
je castecne zakryta stanovou stfechou, ¢astecné je zastfeSeni ploché.

VD] Hajkova ul. 2 x 110 m?

Projekt pro stavbu vodojemu nebyl dohledan.

Projekt pro rekonstrukci vodojemu

Nazev: Detailni projekt rozsifeni vodovodu mésta Susice
Zpracovatel: Ing. B. Belada

Datum zpracovani: 1925

Minimalni hladina 495,70 m.n.m.
Maximalni hladina 498,20 m.n.m.
3. VDJ Pod Andélickem 40 m?

Vodojem a ATS Pod Andélickem se nachazeji ve spoleéném oploceném aredlu.

Tento vodojem byl vybudovan pro potfeby nemocnice v Susici. Vodojem nebyl
vyuzwan V roce 1975 byla uvedena do provozu AT stanice Pod Andélickem. Nasledné
provozni potize ukdazaly na nutnost zfizeni akumulace vody pro AT stanici. Stavajici vodOJem
byl ve velmi dobrém stavu. Po Upravach, vyciSténi a vydezinfikovéni byl napojen na sif
mésta a je vyuZivan jako akumulace pro AT stanici.

@ CEVAK CEVAK as.. Severni /2264, 370 10 Ceské Budgjovice, www.cevak.cz

21



Provozni fad vodovodu Susice

Projekt pro stavbu vodojemu nebyl dohledan.

Projekt pro rekonstrukci vodojemu

Nazev: Rekonstrukce vodovodnich fad( a vystavba vodojemu Susice - dodatek
Zpracovatel: Krajska projektova organizace Stavoprojekt Plzen

Datum zpracovani: Cervenec 1976
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VD] Pod Andéli¢kem 40 m?
vstup do aredlu vodojemu a ATS armaturni komora

Stavebni ¢ast

Konstrukce stavebniho objektu byla provedena jako monolitické krabicové nadr,
rozdélena na dvé samostatné komory a suchou armaturni ¢ast. Objekt je zastfeSen plochou
stfechou. Pfi rekonstrukci byla provedena Uprava stropu - izolace poloZena na betonovou
mazaninu tl. 20 cm. Izolace je chranéna betonovou vrstvou tl. 5 cm. Vodojem je zasypén
vrstvou zeminy.

Nadrze objem: 40 m3
pldorysny rozmér: 6,2 x 5,1 m

Armaturni komora
pldorysny rozmér: 3,0 x 3,0 m

Armaturni komora je dvoupodlazni. Nadzemni podlaZi je v Grovni vstupu do
vodojemu. Z nadzemniho podlaZi je pfistup do podzemniho podlazi po Zebfiku. V
nadzemnim podlaZi jsou ovladaci armatury natoku, v podzemnim podlaZi jsou umistény
ovladaci armatury odtoku a vypousténi vodojemu. Osvétleni je umélé, Vétrani komory je
zajisténo pomoci vétracich otvordl ve vstupnich ocelovych dvefich. Odpad z vodojemu Usti
do kanalizace a nasledné do otevieného pfikopu.

r v

Technologicka cast

Pfivod vody do vodojemu je zajistén gravitacné - litinovym Fadem DN 200. Na
pfivodnim Fadu je osazeno ruéni Soupdtko. V armaturni komofe vodojemu je ptivodni
potrubi rozdéleno na pfitoky do jednotlivych komor, na kterych jsou osazena Soupdtka s
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Provozni fad vodovodu Susice

plovékem. Jednotlivé odbéry z kazdé komory jsou opatfeny sacimi kosi a oupéatky. Potrubi
jsou propojena v armaturni komore do spolecného odbé&rného potrubi DN 80. Z vodojemu
voda natéka do preruSovaci komory AT stanice odb&rnym potrubim PE 90.

VDJ Pod Andélickem 40 m?
natok do nadrZi vodojemu plovakovy ventil

Seznam strojd a zafizeni

» rucni Soupatko na pFitoku DN 200 1 ks
e ruéni Soupétko s plovakem na pFitoku DN 80 2 ks
e rucni Soupatko na odtoku a vypousténi DN 80 5 ks

4, ATS Pod Andélickem

AT stanice Pod Andélickem zajiStuje dostateény tlak vody v &asti zastavby v
ulici Palackého - III. tlakové pdsmo. AT stanice vyuZivad jako akumulaci vodojem Pod
Andélickem. Z vodojemu voda natéka do preruSovaci jimky u objektu AT stanice.

Objekt byl uveden do provozu v roce 1975,

Projekt pro stavbu AT stanice

Nazev: Rekonstrukce vodovodnich fadl a vystavba vodojemu Sugice
Zpracovatel: Krajska projektovd organizace, Stavoprojekt Plzef

Datum zpracovani: bfezen 1973

Nazev: Rekonstrukce vodovodnich fadl a vystavba vodojemu Susice - dodatek
Zpracovatel: Krajska projektova organizace Stavoprojekt Plzen

Datum zpracovani: cCervenec 1976
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Provozni rfad vodovodu Susice

AT stanice Pod Andélickem
prerusovaci jimka objekt ATS

Stavebni ¢ast

Technologické zafizeni AT stanice je osazeno v pfizemnim zdéném objektu s
akumulaci vody v samostatné betonové jimce. Objekt je zastfeSen plochou stiechou. Vstup
je feSen ocelovymi vraty dvefmi s nadedvefnim pfistavkem. Osvétleni je okny ze
sklobetonovymi tvarnicemi v kombinaci s ventilaénimi okénky. Odpad z preru$ovaci jimky
usti do kanalizace v ulici Palackého.

PferuSovaci jimka je umisténa vedle objektu AT stanice. Voda do ni natéka z
vodojemu Pod Andélickem. Jedna se o betonovy objekt, hl. cca 2,5 m. Vstup do objektu je
zakryt ocelovym poklopem stejné jako druhy - manipulaéni otvor.

Objekt pldorysny rozmér: 5,7 x 3,6 m
Pferuovaci jimka pldorysny rozmér: 2,4 x 1,8 m

Technologicka éast

Pfivod vody do pferusovaci jimky AT stanice je zaji§tén gravitaén& - potrubim PE
DN 90. V jimce jsou osazena dvé ponorna Cerpadla. Kazdé cerpadlo je opatfeno rucnim
uzavérem se zpétnou klapkou na vytlaku. Cerpadla maji spoleény vytlak, na kterém je
osazen vodomeér. Tlakova nadoba je umisténa v nadzemnim objektu.

ATS Pod Andé&lickem
pfitok od &erpadel a odtok expanzni naddoba CIMM
& CEVAK
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Provozni fad vodovodu Susice

Seznam strojd a zafizeni

e Ponorné Cerpadlo WILO TWU 4 - 0812 DM

Q=1,65Il/s,H=53m, 2,2 kW 2 ks
e Expanzni nddoba CIMM
obsah 500 |, tlak 1,0 MPa 1 ks
e Tlakova nadoba refix DD, Reflex Wibbelmann 1 ks
e Zpétna klapka DN 2" 2 ks
e« Vodomér On G + 2 uzavéry 1 kompl.
e Kulovy uzavér DN 2" 2 ks
¢ manometr 1 ks

Elektro cast

Soustava: 3x230/400 vV

Ochrana pred neb. dotyk. nap.: samodinnym odpojenim od zdroje chranicem a
pospojovanim dle CSN 33 2000-4-41.

ATS Pod Andélickem - elektro rozvody

Technicky popis:
Elektroinstalace je provedena vodi¢i CYKY a AYKY. Napajeni je z rozvadéée
umisténého ve venkovni obvodové zdi objektu. Elektroinstalace je provedena na povrchu na

listach Niedax a v listdch a ochrannych trubkach, vedeni pro osvétleni nadrze a k gerpadlim
je uloZzeno v zemi.

Vnéjsi vlivy: }
Prostfedi v provozu je vlhké, ve vodojemu mokré dle CSN 33 2000-3.

Instalovano:

motorl celkem 3 ks 8,75 kw
z toho 2x &erpadlo 4 kW, kompresor 0,75 kW
osvétleni 4 ks 0,32 kW
tepelné spotfebice 4 ks 2,4 kW
celkem instalovano 11,47 kW
& CEVAK .
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Provozni fad vodovodu Susice

5. ATS Cervené Dvorce

AT stanice Cervene Dvorce zajistuje dostatecny tlak vody v d&asti vyse
poloZené zastavby lokality Cervené Dvorce - 1V. tlakové pasmo.
Objekt byl uveden do provozu v roce 2004,

Projekt pro stavbu AT stanice

Nazev: Sugice - Cervené Dvorce - urovnani tlakovych pomérl (projekt pro
vydani izemniho rozhodnuti)

Zpracovatel: VH-TRES spol.s r.o., Ceské Budéjovice

Datum zpracovani: unor 2002

Nazev: Susice - Cervené Dvorce - urovnani tlakovych pomérd (projekt pro
vydani vodopravniho povolenl)

Zpracovatel: VH-TRES spol.s r.o., Ceské Budé&jovice

Datum zpracovani: srpen 2003

ATS Cervené Dvorce
vstup elektropilif

Stavebni ¢ast

Technologie AT stanice je umisténa v Zelezobetonovém podzemnim monolitickém
objektu. Objekt je zakryty Zelezobetonovou stropni deskou opatfenou zevnité tepelnou
izolaci. Horni strana desky je pFekryta hydroizolaci, kterd je chrédnéna cementovou
mazaninou. Ve stropé je otvor vstupni 0,6 m x 0,6 m a otvor montazni 1,4 x 0,9 m. Otvory
jsou zakryty uzamykatelnymi poklopy. Objekt je odvétran nerezovym vétracim kominkem.
Vedle objektu je umistén zdény pilif pro rozvadé&¢, pojistkovou a elektromérovou skiH.
Odvodnéni objektu je feSeno podlahovou vpusti, kterd je zalsténa do kanalizace. osvétleni
je zafivkovymi svitidly s ovladanim v misté vstupu.

Objekt pldorysny rozmér: 3,1 x 3,4 m

& CEVAK
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Provozni Fad vodovodu Susice

Technologicka cast

V objektu je umisténa pIné automaticka tlakova stanice s frekvenénim ménicem
se Ctyfmi Cerpadly - maximalni poZadovany vykon zajisti 3 ks Cerpadel, jedno je rezervni.
PFivod vody DN 80 je v objektu osazen uzaviraci klapkou a automatickym odvzdu$hovacim
ventilem. Vytlak je osazen vodomérem s impulsnim vystupem pro moznost dalkového
pfenosu meéfenych hodnot. Za vodomérem je tlakovd nadoba s pryzovym vakem. Na
vystupu je osazen kulovy kohout pro odbér vzorku a uzaviraci ventil.

Telemetricka stanice, ktera je umisténa v objektu, vysild dle potieby
provozovatele do sité GSM signély o nasledujicich provoznich stavech:

porucha cerpadel

porucha frekvenéniho ménice

zvysSeni hladiny vody v objektu

ztrata napéti v napajecim rozvadédi

obnova napéti v napéjecim rozvadéci”

vstup neopravnéné osoby

pribéh tlaku na vytlaku z ATS

hodnota odbéru vody z Cidla impulzniho vodoméru

ATS Cervené Dvorce - Cerpadla

Seznam strojl a zafizeni

e Automaticka tlakova stanice MOVICHROM N CN5/10 2R
(3+1 &erpadla), Q = 5 m*/h, n=2800 ot/min, H = 70 m, 400 V, 50 Hz 1 ks
e Tlakova nadrz MAXIVAREM LS 500

s pryzovym vakem 1ks

» Vodomér INVENSYS meijet 50, Q,=15 m*/h s pulznim vystupem 1 ks

» Automaticky odvzdusnovaci ventil HAWLE DN 1" PN 16 2 ks

e Uzaviraci ventil DN 80 PN 16, s linedrni $krtici charakteristikou 1 ks

e Uzaviraci Soupatko DN 80 PN 16 1 ks

¢ Telemetricka stanice FIEDLER M4016G 1 ks
& CEVAK
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Provozni Fad vodovodu Susice

Elektro cast

Soustava: 3x230/400, 50 Hz TN-S
Ochrana pfed neb. dotyk. nap.: samocinnym odpojenim od zdroje chranitem a
pospojovanim dle CSN 33 2000-4-41.

Technicky popis:

Elektrickd pfipojka je vedena od stozdru venkovniho elektrického vedeni na
parcele 54/1 - kabel 1-AYKY 4B*16. Kabel je uloZen v hloubce 70 cm. Vede ke kabelové
pfipojkové skfini v pilitku u objektu, V pilitku jsou umistény také elektromérova skfifi a
rozvadéC ATS s prepétovou ochranou, vyzbroji pro jisténi jednotlivych zatizeni ATS a se
zafizenim a pro vysilani informaci o provoznich stavech ATS do sité& GSM.

Kabely uvnitf ATS jsou vedeny po sténach a stropu pomoci kabelovych
distancnich pfFichytek, nosnych lit s Fadovymi ptichytkami a elektroinstaladnich plastovych
trubek.

Vnéjsi vlivy: y

Prostfedi uvnitf objektu - AA4, AB4, AD2 dle CSN 33 2000-3.

Instalovano:

motorl celkem 4 ks 11,0 kW

osvétleni 0,1 kW

pfenosné spotfebice 2,5 kw

celkem instalovano 16,3 kW
6. Dochlorace + redukéni ventil - objekt na siti

Objekt dochlorace je umistén v Nadrazni ulici. Vzhledem k délce rozvodnych Fadd
byla kvalita vody v této Casti mésta nevyhovujici a neobsahovala témé¥ 74adny zbytkovy
chlér. Hygienizace vody je zajiSténa dévkovanim chlornanu sodného v zavislosti na pritoku
vody do oblasti. V objektu je na potrubi osazen redukéni ventil - V. tlakové pasmo.

Projekt pro stavbu

Nazev: Susice - Upravna vody - dochlorace na siti - urovnani tlakovych
pomérl (projekt pro vydani vodohospodéaiského a stavebniho povoleni)
Zpracovatel: EKOEKO s. r.o., Ceské Budéjovice

Datum zpracovani: leden 2002

objekt Dochlorace + redukéni ventil

& CEVAK
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Provozni fad vodovodu Sugice

Stavebni ¢ast

Objekt dochlorace je pFizemni zdéna budova obdélnikového pldorysu, kterd je
zastfeSena valbovou stfechou. Zdrojem tepla je elektricky panel ECOSUN, ktery objekt
temperuje na 5-8°C. Je spinan prostorovym termostatem. Pro vétréni je vyuZivano okno a
ventilator EDM 160. Oviddani ventilatoru je mozné &asovym spinacem nebo rué¢né. Nasavaci
otvor v prote€jsi sténé je kryty ventilacni mfizkou. Osvétleni je fe$eno jednim stropnim
svitidlem. Vstup do objektu je z NadraZni ulice, prosvétleni je oknem na téze strané.

Objekt pldorysny rozmér: 5,8 x 3,3 m

Vodovodni Fady v Nadrazni ulici jsou navzdjem propojeny potrubim DN 100.
Propojenim pfed a za objektem je docileno dochlorace v obou Fadech Nadrazni ulice. Rady
jsou do objektu napojeny potrubim PE 225.

Technologicka cast

V objektu dochlorace je potrubi zredukovéno na DN 150 a v nejvy$§im misté je
potrubi opatfeno odvzdudfovacim ventilem. Za ventilem je osazeno Soupéatko a impulsni
vodomeér HYDROMETER. Za vodomérem je osazen redukéni ventil a uzévér. Do potrubi za
uzdvérem je davkovan chlornan sodny. Roztok chlornanu sodného je piipravovan v 60 | PE
nadrzi, kterd je umisténa v ochranné vané. Lze vyuZit pfipravu ve dvou nadrzich. Na nadrzi
je osazeno davkovaci Cerpadlo ProMinent vcetné saci soupravy. Vytlak ¢erpadla je osazen
multifunkénim ventilem. Davka chlornanu sodného je do potrubi vstfikovdna pomoci
vstfikovaciho ventilu. Chlornan sodny je do rozpou$téci nadrze preerpévan z prepravnich
barelG pomoci sudového ¢erpadia FLUX.

Na odbolce pro zdravotni instalaci je vysazen ruéni ventil 1/2" s hadici pro
méfeni volného chléru. Pfepad je hadici zalstén do umyvadia.

Objekt Dochlorace -
celd sestava

© CEvaK CEVAK as., Severni 8/2264, 370 10 Ceské Budgjovice, www .cevak ¢z
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Provozni fad vodovodu Suice

Objekt Dochlorace

ndtok s odvzdudiiovacim ventilem a vodomérem odtok s redukénim ventilem a chlorace

Ovladani cerpadel

Je automatické z programovatelného automatu PLC DIRECT od mnoZstvi vody do
spotfebisté (impulsni vodomeér). U Cerpadel je signalizovan stav napajeci pojistky a porucha,
u topidla stav jistice. Je moZné pouZiti dvou Cerpadel a dvou nadrzi, v piipadé poruchy
jednoho Cerpadla potom automaticky zaskakuje druhé, toté? plati pti vyprazdnéni nadrze
chlornanu sodného.

Mé&reni obsahu zbytkového chloru v rozvodu vody
Je méfen pomoci prito¢né armatury Flow Fit CCA,typ CCA 250-B-0 se dvéma

adaptery G 1/2" pro pfipojeni hadice a senzoru pro stopovd mnoZstvi chloru CCS 141 typ
CPK 9-N.

Objekt Dochlorace
pfiprava roztoku chlornanu sodného méreni obsahu chloru
& CEVAK
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Provozni fad vodovodu Susice

Méreni tlaku ve vodovodni siti
Na potrubi je osazeno tlakové Cidlo BD senzor pro snimani tlaku.

V objektu dochlorace jsou instalovany tyto méfici a signalizaéni okruhy:
o vypaclek elektrické energie

prutok na odtoku do spotiebisté

signalizace min. hladiny chlornanu nadrze 1

signalizace min. hladiny chlornanu nadrze 2

tlak vodovodni sité

obsah volného Cl; v rozvodu vody

signal z el. zabezpeclovaciho zafizeni

Hodnoty obsahu volného chloru a tlaku v rozvodné siti ]sou prenaseny do Fidiciho
systému Upravny vody. Z upravny vody, z mista operatora, je mozné ddlkové ménit signal z
pulsniho vodoméru pro Fizeni davky dévkovaciho ¢erpadla chlornanu sodného.

Seznam stroji a zafizeni

¢ Vodomér HYDROMETER typ WP-221, DN 100, PN 16 1 ks

s Redukéni ventil 1 ks

» Davkovaci Cerpadlo ProMinent Gamma/L, samoodvzdusfiovaci typ GALa 1602 NPB
900 AA 00 1000 1 ks

e Zasobni nadrz ProMinent, véetné ru¢. michadla objem 60l 1 ks

» Rozdélovac DN 4 véetné PP desky 1 ks

e Sudové cerpadlo FLUX-F417, Q= 180 I/min, H=17 m 1 ks

Elektro cast

Soustava: 3N, PE AC 50 Hz,380 V/TN-S
Ochrana pred neb. dotyk. nap.: samocinnym odpojenim od zdroje chranitem a
pospojovanim dle CSN 33 2000-4-41.

Technicky popis:
Skrin elektropfipojky je umisténa zvenku v obvodové sténé. v objektu dochlorace
je umistén elektrorozvadéc, z kterého je napajeno elektrozafizeni celého objektu.

Elektricke silové a napajeci kabely jsou v provedeni CYKY, méfici a signélové
kabely jsou stinéné typu JYKY,

& CEVAK
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Provozni fad vodovodu Suice

obiekt Dochlorace - elektrorozvadécd

7. AS - redukéni ventil Zahradni mésto

Z vytlacného Fadu z vodojemu nového do vodojemu starého je napojen vodovod
zésobujici sidlisté Zahradni mésto. Armaturni Sachta je umisténa pred sidli&tém Zahradni
mésto na pozemku ¢&. parc. 782/4, ktery slou#i jako nezpevnénd piistupovd cesta k
vodojemu starému. Osazenim redukéniho ventilu je dosaZeno snizeni tlaku ve stdvajici
vodovodni siti na normou poZadované hodnoty.

Projekt pro stavbu

Nazev: Susice - redukéni a vodomérna Sachta u VDJ novy (projekt pro vydani
vodohospodérskeho a stavebniho povoleni)
Zpracovatel: JiFi Svacek - VIDEALL Projekt, Cesky Krumlov

Datum zpracovani: 10/2009

Stavebni ¢ast

Armaturni Sachta je z PP dvouplastové s armaturni vyztuZi v prostoru mezipla&ts.
Svetla vySka - 1,75 m. Dno je dvoupldstové, armované. Dno je vyspadované smérem k
otvoru pro odvodiovaci potrubi. Na stropni desku s armovaci vyztuZi je provedena betonova
deska s ramem pro poklop. Poklop je ¢tvercovy, litinovy o rozmérech 0,6 m x 0,6 m.

Objekt pudorysny rozmér: 3,5 x 1,8 m

Technologicka éast

Na gravitacnim potrubi PE 110/10 je osazen redukéni ventil a vodomér.

Seznam strojl a zafizeni

¢ Vodomérna sestava DN 50 1 kompl.
e Soupé DN 50 2 ks
e Redukéni ventil DN 50 1 ks
= Soupé DN 100 1 ks
@ CEVAK CEVAK as.. Severni 8/2264, 370 10 Ceské Budgjovice, www cevak.cz
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Provozni féd vodovodu Susice

2.5. Systém ASR

Pro zabezpeceni automatického chodu celé vodovodni sité je vyuZivan automaticky Fdici
systém na bazi automatu DIRECT. Meziobjektovd komunikace je zajiéténa pomoci
radiového pfenosu realizovaného radiomodemy firmy CONEL. Sledované hodnoty jsou
zobrazovany na monitoru operatorského pracovisté. Pro zakladni objekty jsou vytvorena
technologicka schéma s pfehlednym zobrazenim sledovanych provoznich hodnot a stavil.
Operatorské pracoviété je umisténo v budové Gpravny vody.

3. Provoz jednotlivych objekti

Provozem se rozumi souhrnny nazev pro obsluhu a Udrzbu, kterymi se zajistuje spravna
funkce vodovodu. Obsluha zahrnuje ¢innosti zaméfené na zajidténi nepretrzitého, stabilniho
a zdravotné nezavadného zasobovéni pitnou vodou. Do (driby patfi &nnosti, které
zpomaluji pribéh fyzického opotfebeni objektl a zafizeni a prodluZuji jejich funk&nost.
Udrzba zahrnuje drobné opravy, &iéténi a odstrafiovani zavad a poruch.

Pro zajisténi provozu vodovodu Susice je provozovatelem doporudena obsluha v rozsahu :
400 hod/mésic.

3.1. Kontrola stavu oznaéeni Fadl a armatur

Vizudlni oznaceni fadl a armatur slouZi k rychlému uréeni trasy potrubi a
umisténi armatur a armaturnich $achet. VizuaIni ozna&eni se provadi orienta&nimi tabulkami
a sloupky. Pravo umistovat vlastnikovi vodovodu tabulky na cizi pozemek je déno §7 zakona
€.274/2001Sb.o vodovodech a kanalizacich. }

Tvar, velikost, barvu a popis na orienta¢nich tabulkdch udavd CSN 75 5025
Orientacni tabulky rozvodné vodovodni sité.

Kontrola stavu oznaéeni radd a armatur cetnost

kontrola celkového stavu a Citelnosti tabulek (znecidténi, koroze, vyblednuti | 1x rocné
pisma)

kontrola stavu upevnéni tabulek na objektu ¢i sloupku,stav natéru sloupku 1x ro¢né

odstranéni tabulek a sloupkd,které ztratily sv@j vyznam (zména | neprodiend
trasy,demontaz armatury apod.)

Zjisténé zavady se odstrafiuji ihned (obnova natéru,nédhrada zcizenych tabulek a
sloupk).
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3.2. Udrzba a kontrola stavu poklopti armatur a $achet

Pristupnost a viditelnost poklopu vodovodnich armatur a armaturnich Sachet je
zakladnim predpokladem operativnosti pfi potfeb& provoznich zadsahl a manipulaci
s armaturami. Hlavnimi neprateli pFistupnosti je bujeni vegetace, zimni povétrnostni
podminky a nepovolend &innost cizich osob.

Kontrola stavu poklopd armatur a Sachet cetnost

odstranéni narostlé vegetace neprodlené

v zimnim obdobi je nutné p‘r’edevéfm z poklopl na rozhodujicich armaturach
odstranovat snih,promazavat zdvésy a dosedaci plochy,ptipadné je posypavat
chemickym posypem

Kontrola celkového stavu je dlleZitd i pro ZJIStenl nepfistupnosti vlivem &innosti
cizich osob - oprava povrchu komunikaci, vykopové prace pobliz vodovodu, divoké skladky a
pod. Vcasné zjisténi urychli sjednani napravy.

3.3. Udrzba a kontrola funkénosti armatur

Kontroly funkCnosti a ovladatelnosti vodovodnich armatur se provadi jednordzové
pfi prejimani novych staveb a v souvislosti se stavbami, které mohou funkénost a
ovladatelnost vodovodnich armatur ovlivnit, Jako jsou opravy komunikaci, zemni prace
v blizkosti armatur apod. a déle periodicky pfi b&Zném provozu vodovodu. Mezi zakladni
armatury patfi vodovodni Soupatka a hydranty. Specidlni armatury zahrnuji regulacéni
ventlly pojistné ventily, zpétné klapky, vzdusniky, filtry a vytokove stojany. VodOJemy a
Cerpaci stanice mohou byt navic vybaveny plovakovymi uzavéry, kuzelovymi uzdvéry a
protirdzovou ochranou.

Periodicka kontrola funkénosti a ovladatelnosti vodovodnich armatur cetnost

kontrola umisténi orientaéni tabulky a spravnosti &iselnych Gdaju viz plan udrzby
kontrola vySky osazeni poklopu vuci terénu viz plan udrzby
kontrola osazeni a kompletnosti armatury viz plan udrzby
kontrolu snadného ovladani zemni soupravy &i vietena viz plan udrzby

uzavieni armatury a kontrolu tésnosti (vizualni,poslechem sluchatkem nebo na | viz plan ddrzby

Soupatkovém klici)

Kontrolu ovladatelnosti armatur je celné SpO_]It s béZznou Udrzbou jako je
vyCisténi poklopu, promazéni viéka poklopu, uzavieni vicka poklopu, odcerpani vody
z armaturni Sachty apod.

Udrzba béznych vodarenskych armatur v armaturnich komorach vodojemi a
Cerpacich stanic se od Gdrzby armatur na vodovodni siti prakt[cky nelisi.

Funkénost specidlnich armatur se ovéfuje vrozsahu a v intervalech
predepsanych vyrobcem -viz plan Gdrzby.
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3.4 Odkalovani a odvzdusnovani potrubi

Odkalovani a odvzdusnovanl vodovodni sité ovllanJe kvalitu dodavané vody a
pritokové poméry - zavzdusnenl mdZe i zcela prerusit pritok vody. S ohledem na to, ze
vétdina vodovodnich Fadl ]e dnes vybavena automatickymi vzdusniky, se ruéni
odvzdughovani Fadl provadi vyjimeéné a zpravidla je spojeno s odkalenim.

Pravidelné vypousténi uréitého mnozstvi vody je &asto jedinym zpusobem jak
zajistit chemickou a bakterlologlckou nezévadnost v koncovych vétvich vodovodu. Cetnost a
intenzita odkalovani se Lll‘CLIJe na zakladé dlouhoietych zkuSenosti provoznich pracovnikd
s ohledem na pritokové poméry v siti a sezénni vlivy (rekreace) a fidi se planem udrzby

Mimo prawdelne a planovane odkalovani se provadi odkalovani narazové, podle
aktualni potfeby, zejména po opravé havarii a pfi odstrafiovani zévad v kvalité (zelezo,
zakal, bakteriologicka zévadnost).

Postup pii odkalovani a odvzdusifiovani potrubi Cetnost
odpousténi vody aZ do vymizeni zékalu a vzduchovych bublin ve vypousténé viz plan
vodé (vizualni kontrola) odkalovani

PFi odkalovani se postupuje vzdy smérem od zdroje nebo vodojemu tj. nejprve se
odkaluji bliz&i vétve rozvodné sité a nakonec koncové vétve.

3.5. Protaceni Soupatek a ventilu

Cilem protacenl Soupatek a ostatnich armatur je zamezeni zar(stani pohyblivych
Casti téchto zafizeni a kontrola jejich ovladatelnosti. Nové vyrabéné typy armatur jsou
konstruovany tak, Ze riziko zarlsténi pohyblivych &asti je minimalni. Cetnost protaceni je
stanovena planem (drzby pfi respektovéni doporuéeni vyrobcl ptisludnych armatur.

Postup pfi protadeni Soupatek a ventill Cetnost
protoceni armatury pomoci universalniho uzaviraciho klice (kola) 1x rocné
u stardich typl armatur s ucpavkou z napusténého provazce muze dojit pri Dle potreby

protaceni k uvolnéni ucpavky s tim Ze ucpavka tece,pak je nutny vykop
Soupdtka a vymeéna ucpavky pfipadné& vyména Soupatka za nové ,konstrukéné
vhodnéjsi

3.6. Kontrola stavu kfizeni potrubi s komunikacemi a vodnimi
toky

Trasy vodovodmho potrub| pfekondvaji potoky, feky, Zeleznice a pozemni
komunikace. Pfechod mlze byt Feden uloZenim potrubi v chrani¢ce, na mostni konstrukci,
shybkou uloZzenou ve dné koryta, nebo mikrotuneldzi (bezvykopova technologie).

Mista kFiZeni vyZaduji zvlastni pozornost z hlediska kontroly i udrzby.
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Kontrola stavu kriZeni potrubi s komunikacemi a vodnimi toky Cetnost
vizualni kontrola stavebniho stavu objektl,vzniku trhlin pripadné statické 1x rocné
stability jednotlivych ¢asti konstrukce

kontrola funkcnosti odvodnéni, pti zjisténi zatopeni podzemnich objektl je 1x rocné

nutné neprodlené prostory vycerpat a vycistit (mozny tnik vody z potrubl)

kontrola stavu potrubi a armatur,ktere vyZaduji s ohledem na zvySenou korozi | 1x ro¢né
prostredi castéjSi obnovovani pasivni protikorozni ochrany

kontrola vstupnich poklopu Sachet,stability stupadel Zebiikl a lavek 1x rocné

u nadzemnich prechodu kontrolu stavu nat&r ocelovych konstrukci ,tepelné 1x rocné
izolace,stavu zavésl potrubi,konzol apod.

BéZnou Udrzbu je nutné zajistovat v rozsahu potfebném pro danou konstrukci
objektu, Opravy zjisténych zavad a nedostatkl je nutné provést nebo zajistit neprodlené.
Dle potfeby provést obnovu natérd.

3.7. Opravy poruch radi a pFipojek

Moznost vzniku havarie nebo poruchy na vodovodnim Fadu nebo pripojce nelze
nikdy zcela vyloucit. Havarie zvySuji ztraty vody, zplsobuji Skody na komunikacich,
majetku, v extrémnich pfipadech mohou ohroZovat zdravi a Zivoty lidi. Provozovatel
vodovodu pro vefejnou potfebu musi byt na moZnost vzniku havarie, likvidaci jejich
nasledki a provedenl oprav vodovodu pfipraven trvale.

Pro tento Ucel ma provozovatel zfizen:
» centralni dispecink s nepfetrzitou dostupnosti, kam je moZno havérii nahlasit a ktery
zajisti pfenos informace na pohotovostni sluzbu provozu
» neprfetrZitou pohotovostni sluzbu v sestavé: provozni pracovnik drici pohotovost,
ktery vyhodnoti situaci a organizuje pfipadnou souinnost ostatnich profesi (montér
vodovodni sité, elektrikaF, zdmecnik fidi¢ specialni techniky, hleda¢ poruch apod.)

Pracovistém pro nahlaseni havarie na vodovodni siti je vodarensky
dispecink (tel. ¢islo 800 120 112, 844 844 870).

Standardni postup pro opravu poruchy a havarie po nahlaseni je nasledujici:
e provedeni nezbytného dopravniho znaleni pro vykop, zajisténi pracovisté
zjisténi polohy cizich podzemnlch siti
upozornéni dotéenych odbératell na odstavku
uzavreni vodovodniho fadu
vlastni vykop obnazenim poruseného mista potrubi, resp. armatury
zajisténi ndhradniho zasobovani, sdéleni dispeéinku odhadu ¢asové naro&nosti opravy
vlastni oprava havarie, montazni prace
proplach a napusténi potrubl
odzkouSeni tésnosti potrubi pfed zédsypem provoznim tlakem
oznameni dispecinku obnoveni doddvky vody a manipulace s armaturami
zésyp vykopu nahradnim soudrZznym materidlem, hutnéni zasypu
obnoveni konstrukénich vrstev vozovky, chodniku a usazeni poklopl armatur
definitivni obnoveni povrchu, pokud to umoznuji klimatické podminky (jinak zajisténi
alespon provizorni sjizdnosti vozovky)
e zruSeni nebo zména dopravniho znaceni
PFi odstranovam poruch je nutné dodrZovat ,Stanoveni pfechodné Upravy
provozu na koemunikaci® ¢. j. MUPI/2008/29235/St ZNP/31 ze dne 31. 10. 2008.
Evidence poruch a prab&h jejich fedeni je jednak v programu Poruchy na
centralnim dispecinku (vyplfiuje pracovnik dispecinku na zakladé doslych hldseni pfipadné
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pracovnik pohotovosti) a déle na Poruchovém listu jehoZ souldsti je i situaéni ndkres mista
poruchy.

3.8. Kontrola a udrzba stavebnich objektu

Mezi zakladni stavebni objekty na vodovodni siti patfi vodojemy, akumulaéni
nadrze, Cerpaci stanice a armaturni sachty Zanedbavani kontroly a provadéni drobnych
stavebnich oprav a (drzby na objektech miZe pozdé&ji zplsobit zdvazné poruchy vyzadujici
néakladné opravy.

Kontrola a idrzba stavebnich objekti Ccetnost

kontrola stavu stfechy a de3tovych svodi,stavu oken, vne;snch a vnitfnich 1x roéné
omitek,izolaci objektu,dilatacnich spar, vstupu,,schodlst kovovych pnpadne
dfevénych konstrukci,podlah,vnitfnich rozvodi a instalaci,vétracich otvord,
vytédpéni,obkladl,stavu natérd apod.

odstrafiovani drobnych zévad (zdmecnické,stavebni prace),obnovu natérl a Dle potfeby
maleb

kontrola vnitfniho povrchu akumulaéniho prostoru (pfi &isténi), izolaci a
dilatacni spary mezi armaturni komorou a vlastnim vodojemem u vodojem{ a
akumulaénich nadrzi

viz plan udrzby,
v ramci ¢isténi
nadrzi

kontrola vegetacn[ho pokryvu a odstrafiovani dfevin s prorustajicimi kofeny u
zemnich vodojemt

viz plan seceni

kontrola odkalovaciho potrubi s hlediska zajisténi potfebné prito&nosti
(nutnost proplachu tlakovym vozem)

viz plan adrzby

kontrola mnozstvi odkyselovaci hmoty (drceny mramor) a jeji doplnéni pfi
poklesu vySky vrstvy o 30% oproti projektovym predpokladim u
odkyselovacich stanic

viz plan udrzby

Zjisténé zavady vétSiho rozsahu jsou podkladem pro zpracovani pland obnovy
pfipadné pro plédnovéni investic.

3.9. Kontrola a udrzba strojniho a elektrotechnického zafizeni

StrOJne technologicka a elektrotechnicka zafizeni vodarenskych obJektu jako
JSOU Cerpaci stanice, vodojemy, hydroforové a evakuacni stanice, odbérné a jimaci objekty
maJ| sv01e specifické naroky na obsluhu a udrzbu dané provoznimi pFedpisy jednotlivych

zafizeni.
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Kontrola a Gdrzba strojnich a elektrotechnickych zafFizeni cetnost

kontrola prehfivani a stavu loZisek, chvéni motor(,&erpadel a t&snosti 1x tydne
ucpavek, tésnosti armatur a potrubi apod.

provadeéni drobné (drzby v rozsahu: promazani loZisek,doplnéni predepsaného | 1x roéné&

+ s r 2 5w o ’ v r

druhu tuku nebo oleje do mazacich mist,dotazeni $roubl, drobné sefizovaci
race

kontrola funkénosti vytdpéni resp. temperance objektl v zimnim obdobi 1x rocné

kontrola a pfipadna obnova natérl kovovych potrubi,armatur,konstrukci a 1x rocné
technologickych zafizeni

Vysledky kontroly strojniho a elektrotechnického zafizeni jsou podkladem pro
zpracovani plani obnovy prlpadne pro planovani investic. Opravy a odstrafovani zavad na
systému automatického Fizeni vyZzaduji vidy zdsah odborné firmy. Opravy na ostatnich
zafizenich vétSiho rozsahu nebo vyZadujici specidlni prace se podle potfeby rovnéz zajistuji
dodavatelsky.

3.10.  Cisténi a dezinfekce objektu

Usazené kaly na dné vodojemu nebo akumulaéni nadrze jsou potenaalmm
zdrojem problém{ v kvalité vody. Ve vrstvé kalu snaze prezuvajl mikroorganismy a pfi
nékterych provoznich stavech hrozi nebezpeéi rozvifeni sedimentl a zakaleni pitné vody.
Aby se témto neZéddoucim zdvadam pFedeslo, je tfeba vodojemy pravidelné &istit a
dezinfikovat. Ciéténi probihd za provozu, bez odstavky, jelikoZ se jednd o dvoukomorové
vodojemy.

Postup p¥i Cisténi a desinfekci vodojemu Cetnost
vyprazdnéni podstatné &asti vodojemu do spotfeby Pribézné
vypusténi zbytku vody ze dna v&etné sedimentl do odpadu viz plan udrzby

ostrikani stén a dna néadrze tlakovou vodou s desinfekénim prostfedkem (pitna
voda se zbytkovym obsahem chloru)-voda je odpousténa do odpadu

napinéni vodojemu vodou

uvedeni vodojemu do provozu

Pfi hloubkovém ¢iSténi (po stavebnich Gpravach, napojovéni novych lokalit
apod.) je v ramci investicni akce vyhodne pouZzit specialni prostfedky pro &idténi a dezinfekci
stén a dna akumulace, které zdroven odstrafuji i pfipadné Zelezité a manganové narosty.

3.11. Dezinfekce dodavané vody

Pro hygienické zabezpeceni je do doddvané pitné vody davkovén chlornan sodny.
Davka chloru se nastavi tak, aby koncentrace celkového chloru neprekrotila na kohoutku u
spotiebitele hodnotu 0,3mg/l. Dle Vyhladky ¢&.252/2004 se minimaini obsah chloru u
spotiebitele nepfedepisuje, musi vSak byt prokézéna bakteriologickd nezavadnost doddvané
vody.
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Kontrola desinfekce vody cetnost
kontrola a pripadné doplnéni obsahu zdsobni nddrZe na chlornan sodny Prubézné
kontrola stavu dévkovaciho ¢erpadla nebo jiného zafizeni na davkovani Prib&zné
chlornanu sodného (DANED,DIKOZ,CHLOROZ)

kontrola pFitomnosti chloru ve vodé odtékajici do spotiebiété (DPD) Denné
korekce davky tak, aby vystupni hodnota byla v rozmezi stanoveném Denné
technologem (zpravidla 0,5-0,8 mg/l)

naslednd kontrola pfitomnosti chloru ve vodé& odtékajici do spotfebiété (DPD) Denné

Pfi zjisSténi bakteriologické zdvadnosti vody se uvedend kontrola zafizeni a
stanoveni koncentrace aktivniho chloru provadi neprodiené. V pfipadé potieby se opatieni
provadi ve spolupraci a po konzultaci s technologem. O priibéhu zdsahu se poridi strucny
zapis do programu Kvalita vody.
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4. Pokyny pro provoz v mimoradnych podminkach

Za mimofadné se v provozu vodovodu povazuji podminky, které ve svych
dlsledcich mohou ohrozit jakost, pfipadné mnoZstvi dodavané vody.
Sem patfi:
o zavainé zhorSeni nebo ohroZeni jakosti jimané vody ropnymi, zvIat
nebezpecnymi (chlorované uhlovodlky, biocidy) a radioaktivnimi latkami
e Zivelné pohromy jako jsou pozary a povodné
» epidemie

Zavazné zhorseni kvality iimanél nebo dodavané vody

Vprlpade nahlaseni zmény barvy, cizorodého zépachu nebo neobvyklé
chuti jimané nebo doddvané vody na centraini dispecink nebo provozni stredisko,
vedouci pracovnik provozovatele organizuje naslednd opatfeni:

» pokusi se pfimo na misté zjistit pFi¢inu mimoradného stavu

¢ neprodlené provede vSechna dostupna opatfeni pro zlepSeni stavu

» zajisti odbér a rozbor vzorku vody

» v pripadé prokazatelného zhorSeni kvality vody v ukazatelich s nejvy&gi mezni
hodnotou informuje pfislusny OHS

e po konzultaci s pracovnlky OHS ozndmi a vyhlasi omezujici opatfeni v
dodévce vody spotiebitelim

e zajisti nadhradni zaésobovani vodou cisternami (viz Metodické doporuceni
Narodniho referencniho centra pro pitnou vodu)

O provadénych opatrenlch musi byt vedeny pedlivé zdznamy, aby pribéh
opatrenl a vysledky v8ech nafizeni mohly byt Fadné vyhodnoceny a aby mohla byt
prijiména dalsi opatieni k zamezeni opakovani negativnich stavd.

Provoz vodovodu pfi zivelnych pohroméch

Provoz za mimotfadnych okolnosti Fidi v souladu s pldnem krizové
pripravenosti vedouci stfediska nebo jeho nadfizeny pfedevéim s ohledem na maximalni
. W W r ~ = 7 O .
zajisteni bezpecnosti pracovniku a ochranu maijetku.

Provoz vodovodu v dobé epidemii

Bude provadén podle zvlastnich opatfeni /technickych i organizaénich/,
vyhlaSenych a nafizenych provozovatelem na zakladé ndvrhu hygienické sluZby.

O provadénych opatfenich musi byt vedeny peclivé zdznamy, aby prabéh
protiepidemickych opatrenl a vysledky vSech nafizeni mohly byt fadné vyhodnoceny
a aby mohla byt pFijimana daldi opatfeni k zamezeni pfipadnych opakovanych
pfipadl epidemie.
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-

5. Rizeni a sledovani provozu

Predpokladem pro stabilni a bezporuchovy chod jednotlivych zafizeni a

dobrou funkci celého vodovodu je disledna evidence a vyhodnocovani provoznich
Gdaja a vysledkd chemické a bakteriologické kontroly.

funkce:

Dispecerska droven Fizeni provozu vodovodu Susice zabezpeluje tyto

komunikaci s procesni Urovni fizeni a vizualizaci technologického procesu
systém poruchovych hlaseni

délkové vydavani povell pro automatické fizeni technologie

primé dalkové ovladani chodu éerpadel

zajisténi radiového pfenosu informaci a dat

archivaci dat a tisky protokol{

Vedle (dajl z dispecinku jsou dale sledovany a evidovany:
Udaje o provedené Udrzbé (viz.Plan Gdrzby)
bilanéni Gdaje o mnoZstvi vody, spotfeb& elektrické energie a chemikalii
(viz.Technicky informacni systém)
zavady v kvalité (viz.Kvalita vody)
evidenci stiZznosti a poruch vsech zafizeni a jejich odstranéni (&as, pfi¢ina) na
centralnim dispecinku (viz. seznam hlaseni stiZnosti a poruch)

Fyzikalné - chemickd a bakteriologicka kontrola jakosti vody v rozvodné siti

(na kohoutku u spotrebltele) se provadi podle Programu kontroly kvality (viz pfiloha €.
3). Cetnost a rozsah rozbord vychazi z Vyhlasky ¢.428/2001 Sb.kterou s provadi zakon
c274/20015b o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a podle Vyhlagky
€.252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické poZadavky na pitnou a teplou vodu a
rozsah a cetnost kontroly pitné vody.

Kontrolni vzorky ze sité jsou odebirany:
standardnim zptisobem: odbéry a rozbory vzorkl zajistuje akreditovand
laboratof v souladu se schvalenym programem kontroly (viz pFiloha)
mimofadné vzorky po ¢&isténi vodojeml, odkalovani sité a opravé poruch,
vzorky odebirad pracovnik provozu a pfedd je akreditované laboratofi

Kontrola stavu a provozu vodovodu mize byt déle provadéna:
pracovniky vodohospodarskych nebo hygienickych organt
pracovniky statniho odborného dozoru nad bezpeénosti prace
pracovniky statniho odborného dozoru nad poZérni ochranou
pracovniky Ceské inspekce Zivotniho prostiedi
externimi auditory v ramci zavedeného systému Fizeni kvality
internimi auditory v ramci zavedeného systému Fizeni kvality
Kontrola vzdy vyZaduje pfitomnost povéfeného zastupce provozovatele.

@ CEVAK CEVAK as., Severni 8/2264, 370 10 C. Budgjovice, www cevak ¢z
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Provozni fad vodovodu Sugice

6. Bezpeénostni, pozarni a hygienické pokyny

Obsluhou a udrZbou vodovodu mohou byt povéfeni pouze pracovnici, ktefi

jsou pro tuto &innost Fadné proskolenl Pfi obsluze a udrzbé vodovodu se vsichni
zUCastnéni musi Fidit platnymi pravnimi predpisy, pfipadné i normami o hygiené a
bezpecnosti prace a tyto apllkovat na dané podminky. Zaméstnanci uréeni pro obsluhu a
Udrzbu vodovodu se musi chrdnit ochrannymi pomfckami a odévy a podrobovat se
pravidelnym |ékafskym prohlidkam.

JE ZAKAZANO:

e Provadét jakékoliv manipulace s elektrickym zafizenim, se stroii a iinymi
zarizenimi, pokud mu jejich obsluha, udrzovdni nebo uzivani nepfislugi.

e QOdstranovat znstene zavady na zafizenich, nastrojich a pfistrojich, nepfislugi-li
to do oboru jeho pusobnosti, je viak povinen hldsit zavadu nadrizenému, ktery
se musi postarat o napravu.

° Odstranovat jakakoliv_ochrannd zafizeni (kryty apod.) u pohybuiicich se &asti
strojl, Cistit a mazat stroje za chodu apod., pokud nejsou k témto pracim za
provozu uzpusobeny.

e Opravovat jakékoliv mechanizmy za chodu, po dobu opravy musi byt opravovany
mechanismus zajistén proti spusténi (napf. odpojenim od pfivodu el. energie) a
opatren bezpecnostni tabulkou - ,Nezapineij! Na zafizeni se pracuje."

PRO SAMOSTATNEHO PRACOVNIKA JE ZAKAZANO:

e« Provadét prace na elektrickém zafizeni

¢ Provadeét prace na plynovém zarizeni

e Manipulovat s tlakovymi nddobami na chlor

e Vstupovat do elektrickych rozvoden a transformoven

» Vstupovat do podzemnich prostor, kde je moZny vyskyt plynd, (napt. chlorovaci
nadrze, vodarenské a kanalizaéni Sachty, kalové jimky, studny apod.)

e Provadét veskeré prace, které vyzaduii vystupy a sestupy po ebficich a
stupadlech

Postup pri Grazu elektrickym proudem

e Vypnout pfivod proudu a vyprostit postizeného
o Dle potfeby zavést umélé dychani
e Pfivolat Iékafe

Postup pri otravé plyny

* \Vynést postizeného ze zasaZeného mista (3achta, uzavieny prostor),pfitom
dbat na vlastni bezpecnost (pouZit dychaci pfistroj, protiplynovou masku
s vhodnym filtrem)

e Privolat lékare

Postup pri poleptani chlornanem sodnym

Chlornan sodny je silné oxidacni ¢inidlo a Ziravina. Zplsobuje poleptani

kGZe a o¢i. Pfi okyseleni se uvolfiuje plynny chlor.
PFi poleptam

° prl slabém podrazdéni opiachnout proudem vody a osetfit pletovym krémem
o pii polepténi pokoZky, ¢ zasazeni oka dlkladné oplachnout pitnou vodou,
priloZit sterilni obvaz a vyhledat Iékafskou pomoc

Q CEVAK CEVAK as., Severni 8/2264, 370 10 C. Budg&jovice, www . cevak cz
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Postup pfi likvidaci pozaru
e okamzité se pokus uhasit ohen sam
e pfi haseni pouZzij vhodny hasici ptistroj podle druhu hoficiho materidlu
(zafizeni pod proudem muze$ uhasit pouze snéhovym a praskovym hasicim
pfistrojem)
pred zahaJenlm haseni vypni hlavni vypinac elektrického proudu
nemuzes-li ohefi uhasit ani s pfivolanou pomoci, volej okamzité hasice

Privolavas-li hasic¢e, ohlasuj tyto skuteénosti v nasledujicim poradi

e co hofi

kde hofi, tj. adresu a popis pfijezdové trasy

Cislo telefonu, ze kterého volas, linku a jméno

cekej na zpétn{/ dotaz, mél bys byt vyzvan

zatid, aby poZarni jednotku ofekdvala na pfijezdové cesté informovana osoba,
ktera ji dovede na misto

Zpravu o pribéhu a likvidaci pozaru a zplsobenych $kodach je nutno podat
nasledné zodpovédnému vedoucimu zaméstnanci a osobé odborné zplsobilé v PO
provozovatele.

¥ Dulezita telefonni gisla
€EVAK a.s. Ceské Budé&jovice 387 761 806
CEVAK a.s. dispe&ink 800 120 112
CEVAK a.s. call centrum 844 844 870
CEVAK a.s., oblast Zapad - Pisek 382 204 711
Mé&sto Susice, referat ZP 376 540 160
Krajska hygienicka stanice Plzef. kraje - Klatovy 376 370 612
Integrovany zachranny sbor 112
Prvni pomoc 155
Hasi¢sky zachranny sbor 150
Policie 158
CEZ - ohlasovna poruch 840 850 860
© CEVAK CEVAK as., Severni 8/2264, 370 10 C. Budéjovice, www cevak ¢z

43




Provozni fad vodovodu Suéice

B. Prilohy

1. Provozni schéma vodovodu Sugice
2. Povoleni k nakladani s vodami, dal$i dokumentace
3. KHES Plzen. kraje - stanoveni odbé&rovych mist, rozsah a &etnost odbér

4. Protokol o seznameni obsluhy s provoznim Fadem

st e
@ CEVAK CEVAK a.s., Sevemi 82264, 370 10 C. Bud&jovice, wuw cevak ¢z
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Priloha ¢&. 2

Povoleni k nakladani s vodami, dalgi dokumentace

2 ¢ .
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Okresni urad Klatovy

Referat Zivotniho prostredi
339 13 Klatovy 3, Plzefiskd 90, telefon : 0186/352 111, fax : 0186/320 |31

VASE ZNACKA : 9720/2001 DOPOR«E}(Y-}ENEMM,

ZE DNE : 20. 11.2001 V@ Severni 8/2264
NASE ZNACKA : ZP 3154/2001 Biess 37610 €. BUDEIOVICE
UKLADACIZNAK :  231/1-V/5 oo 9P 0§

VYRIZUJE : Moravec ?1 ﬁ
TELEFON : 0186/352 386 ¥ PMU 650 429
DATUM : 18. Eervna 2002 L

1. JVS a.s., Severni 8/2264, 8/2264, 370 10 Ceské Budgjovice
Povodi Vltavy s.p., Hole¢kova 8, 150 24 Praha 5
Meésto Susice

Odbéry podzemnich a povrehovych vod SuSice, zména a zrufeni povoleni
- oprava chyby v pisemném vyhotoveni rozhodnuti

Okresni ufad v Klatovech, Referat ZP vydal dne 10. 6. 2002 pod zn. ZP 3154/2001
rozhodnuti ve véci,,Odbéry podzemnich a povrchovych vod Sugice, zména a zruseni povoleni‘,
Timto dopisem Viés v souladu s ust.§ 47, odst. 6 zdkona &. 71/1967 Sb., o spravnim fizeni,
vyrozumivame o oprave chyby, ktera vznikla pfi pisemném vyhotovcm rozhodnuti.

Rozhodnuti zdejitho referdtu zn. ZP 3154/2001 ze dne 10. 6. 2002 ve vySe uvedené véci se
opravuje takto:

znéni vyroku rozhodnuti, bod €. 1 povolem k odbéru podzemni vody ,,Roéni limit mnoZstvi
odebirané vody se snizuje na 1.100 m® . Ostatni ustanoveni citovaného rozhodnuti, v&. limitl
mnozstvi odbé&ru, max.50 U/s a 129,6 m*/mésic, zustavajl v platnosti” se nahrazuje spravnym znénim
,»,Roni limit odebirané vody se snifuje na 1.100 tis.m”, Ostatni ustanovem citovaného
rozhodnuti, v€etné limiti mnoZstvi odbéru, max. 50 I/s a 129.6 tis.m"/mé&sic zustavaii

v platnosti.*

Tento dopis je nedilnou sou&asti rozhodnuti zn, ZP 3154/2001 ze dne 10. 6. 2002.

Na védomi
Povodi Vitavy s.p.,
zédvod Homi Vitava, Ceské Budéjovice
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Ing. Véra Ri/ﬁﬁnové‘u
vedouci Referatu ZP
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Okresni urad Klatovy

Referat Zivotniho prostredi
339 13 Klatovy 3, Plzefiska 90, telefon : 0186/352 111, fax : 0186/320 131

Doporutend
VASEZNACKA:  9720/2001 b omven searaitmm |
ZE DNE : 20.11.2001 I b aeignn |
NASEZNACKA: 7P 3154/2001 | |
UKLADACI ZNAK :  231/2P-A/20 e 1%7
VYRIZUJE : Moravec Loy PO i
TELEFON : 0186 /352 386 [ otove ‘
DATUM : 10. &ervna 2002 S

1. JVS a.s., Severni 8/2264, 370 10 Ceské Bud&jovice
Povodi Vitavy s.p., Hole€kova 8, 150 24 Praha
Meésto Sufice

Odbéry podzemnich a povrchovych vod Su¥ice - zména a zrueni povoleni

Rozhodnuti

Okresni ifad Klatovy, Referat Zivotniho prostiedi, jako prisluSny vodopravni tfad podle ust.
§§ 104 a 106 zék. €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zdkon), v souladu
s ust. § 127 cit. vodniho zdkona,

I. méni
Meéstu SuSice

podle ust. § 11 pism. a) zak. &. 138/1973 Sb., o vodéch, ve znéni pozdéjsich pfedpisii (vodni zakon),

L. povoleni k odbéru podzemni vody v jimacim \izemi Luh v Sugici, &j. ZP 1139/2000
ze dne 4.7.2000 takto: Odbéma mista se dopliiuji o vodni zdroje: studna S 2 s jimacim zafezem
JZ 2, studna S 5 s jimacim zdfezem JZ 5, studna S 6 s jimacim zafezem JZ 6, dotéené pozemky
se dopliiuji o0 p.p.€. 1069/42 v k.4. SuSice (rozhodnuti o povoleni stavby ,,SuSice-Gpravna vody*

ze dne 12.10.2001 ¢.j. 2563/2001). Roéni limit mnozstvi odebirané vody se sniZuje na 1.1000m’. " f P

b

Ostatni ustanoveni citovaného rozhodnuti, véetné limiti mnostvi odbéru, max. 501/s
a 129,6 m*/mé&sic, ziistdvaji v platnosti.

2. povoleni k odb&ru povrchové vody z feky Otavy a z VolSovky (Rousarky), &. ZP 1138/2000
ze dne 11.7.2000 takto: zn&ni vyroku ,,povoleni odbéru povrchové vody* se nahrazuje znénim
,» povoleni k jinému uzivani povrchovych vod za Gigelem obohaceni podzemnich zdrojii vod*,
Objemovy limit mnoZstvi uZivané vody se nestanovuje.

3. povoleni k odbéru podzemni vody pro COV Susice ze studny na p.p.€. 2524 v k.u. Susice,
jako dopliikového zdroje zasobovani z vefejného vodovodu, ¢.J. VLHZ 891/80-235 ze dne
23.5.1980 takto: limit mnoZstvi odebirané vody se snizuje na 1,0 Us a 2:068-m° /rok, ... =1 9er Gre F

LGsy )
2e i foct



Odidvodnéni

1 JVS as., Severni 8/2264, Ceské Budgjovice, zplnomocnéna Méstem Susici (na zaklade
smlouvy o ndjmu vefejného vodovodu a kanalizace z 8 11 1999) pozadala podanim ze dne
31.3.2000 Okresni ufad Klatovy, Referat Zivotniho prostfedi o vydani povoleni k odbéru podzemni
vody pro zasobovani obyvatel mésta Susice pitnou vodou, nebot u predchoziho provozovatele, ktery
vefejny vodovod v Susici provozoval do 31. 12 1999, nebylo pfi pfedavani dokladii uvedene
povoleni nalezeno

Podanim Zadosti bylo zahajeno vodopravni tizeni podle ust. § 14 citovaného zikona CNR a
v souladu s ust. § 18 zak. & 71/1967 Sb., o spravnim Fizeni,

Jimaci Uzemi Susice - Luh se nachézi na ostrové mezi levym bfehem Otavy (#i¢.km 93,7 a3
95,0) a pravym bfehem Volsovky (Rousarky). Jimaci objekty jsou situovany v kvartérnich fluivalnich
sedimentech Otavy, tvofenych hrubymi az drobnymi Stérky a Stérkopisky.

Vystavba jimacich objektd byla realizovana postupné po etapach na zéakladé rostouci spotieby
vody ve mésté. Celkova vydatnost jimaciho izemi je dle zavérd hydrogeologického priizkumu firmy
vodni zdroje Praha - | Sugice 1. etapa“ z kvétna 1982 (studny S 11 az S IV, HK 4 a3 HK 6, vrty HV |
aHV 2)a Sufice 1l etapa“ z Cervence 1984 (vity HV 3 az HV 10) stanovena na 66 1.5 Vyuzitelna
vydatnost je cca 55 .57, skuteény odbér je v rozmezi 22 az 45 | 57"

Pro jimaci izemi byla rozhodnutim byv. INV Klatovy, odboru VLHZ ze dne 7. 3. 1983, zn.
VLHZ 2091/81-235 vyhlaSena pasma hygienické ochrany, ktera byla doplnéna rozhodnutim téhos
organu ze dne 21. 1. 1987, zn. VLHZ 1763/86-235.

Stavba , Rozifeni pramenisté SuSice”, ktera zahrnovala pripojeni vrtd HV 1 - 10 a studni HK
4 - 6 gravitacnim a vytlanym pfivodnim fadem do nadr¥e 2x 50 m’ byla povolena tymz spravnim
organem dne 30. 10, 1989, zn. VLHZ ?P 1777/89-235 a kolaudaéni rozhodnuti bylo vydano
Okresnim Ufadem Klatovy, Referatem ZP dne 16. 7. 1992, zn. ZP 1784/92.

Uvedeni rozhodnuti neobsahovala povoleni k odbéru podzemn vody a jiné povoleni, které
by tento odbér vody povolovalo nebylo nalezeno ani v archivu vodohospodafského organu.

K pozadovanému odbéru podzemni vody bylo Povodim Vltavy a.s, Gtvarem povrchovych a
podzemnich vod, Hole¢kova 8, Praha S vydano dne 15. 6. 2000, zn. 723/2957/00 souhrnné
stanovisko z hlediska SVP. Vznesené podminky spravce toku byly zahrnuty do podminek tohoto
rozhodnuti.

Po prezkoumani podané zadosti z hlediska zakona o vodach, z hlediska SVP a bygienickych
predpist bylo zjisténo, Ze povoienym odbérem vody za shora uvedenych podminek nedojde

k poruseni vodohospodafskych ani jinych opravnénych zajmiy.

Proto bylo rozhodnuto, jak ve vyroku uvedeno.



Pouceni o odvolani:
Proti tomuto rozhodnuti lze se v souladu s ust. §§ 53 a 54 zakona &islo 71/1967 Sb., o
spravnim fizeni, odvolat do 15-ti dndl od jeho doruteni k MZP C‘FL a to podanim u qumho referatu.

Na védomi

Mésto Sudice

Povodi Vltavy a.s., zav. Horni Vltava, Ceské Budgjovice
OHS Klatovy

y/; /’J /
£ 1)
Ing. Véra 1canova
vedouci Referatu ZP
v zastoupeni
RNDr. Daniela Slajsova




Okresni irad Klatovy

Referit zivotniho prostiedi
339 13 Klatovy 3, Plzeriska 90, telefon - 0186/352 111, fax 0186/320 131

i ) Doporuéené

VASE ZNACKA . 1965/2000
, e,

ZEDNE. 9. 3. 2000 Fﬁf& e
NASE ZNACKA - ZP 1139/2000 =ets 3010 € BUDRIOWICE
UKLADACI ZNAK :© 231/2P A/20
VYRIZUJE Pelisek
TELEFON : 0186/352 384
DATUM : 4. Eervence 2000

U&astnici Fizeni
1. JVS a.s., Severni 8/2264, 370 10 Ceské Budéjovice
Povodi Vitavy a.s., Hole¢kova 8, 150 24 Praha 5

Povoleni k odbéru podzemni vody pro mésto Su§ice - Jimaci izemi Luh, s umisténim studni a
vrtii na poz.p.¢. 1069/15, 1069/39, 1069/20, 1069/32, 1069/37, 1069/38, 1072 v k.. Sufice

ROZHODNUTI

Vzhledem k vysledku provedengho vodopravniho fizeni udéluje Okresni ufad Klatovy,
Referat Zivotniho prostfedi jako pfisluny vodohospodatsky orgén podle ust. §§ 2 a 6 zak. CNR &
130/1974 Sb., o statni spravé ve vodnim hospodarstvi, ve znéni pozdgjsich predpisti

povoleni
zastoupeném 1, JVS a.s.. Severni 8/2264, Ceské Budgjovice

k odbéru podzemni vody podle ust. § 8, odst. |, pism. b) zak & 138/1973 Sb., 0 vodach, ve znéni
pozdé)Sich predpisd, z vodnich zdrojd - jimacich objektd S 1 a2 IV, HK 4 a3 6 a HV | az 10,
umisténych na p.p.¢. 1069/15, 1069/39, 1069/20, 1069/32, 1069/37, 1069/38 a 1072 v k.01 Sudice,

cislo hydrologického poradi 1-08-01-056, 2
vV MNOZstvi
max. 50.0 1.5 max. 129,6 tis.m* mésic’ 1.550 tis.m* rok™

za uCelem zdsobovani obyvate! Susice pitnou vodou,
na dobu do 31, 12, 2015,

Zarove se ukladaji tyto podminky a povinnosti:
1) Podél jimaciho Gzemi a na konci jimaciho uzemi musi byt ve vodnim toku Otava a Volovském
potoce (Rousarka) zachovan minimaln zistatkovy pritok ve vy Qsss.
2) Provozovatel poskytne udaje o chemickych rozborech z podzemni vody (smésného vzorku pred
Upravou) 1x ro&né organizaci Povodi Vltavy a.s., tvaru povrchovych a podzemnich vod GR,
Holeckova 8, 150 24 Praha 5.

3) Kvalita podzemni vody, dodévana do vefejného vodovodu mésta SuSice musi byt v souladu
sCSN7571 11,




Odivodnéni

1.JVS as., Severni 8/2264, Ceské Budéjovice, zplnomocnéna Méstem Susici (na zaklade
smlouvy z 8. 11. 1999 o n&jmu vefejného vodovodu a kanalizace) pozadala podéanim ze dne
31.3. 2000 Okresni ufad Klatovy, Referat Zivotniho prostiedi o vydani povoleni k odbéru povrchové
vody z VolSovky - RouSarky (Kantirky), popt. z Otavy, za Gtelem napojeni nadrzi parc. & 1069/37
a 1069/36, z nichz se umélou infiltraci posiluje vydatnost vodarenskych zdroji podzemni vody pro
mésto Suficl.

Diivodem zadosti bylo zjisténi, Ze pfedchozi provozovatel, ktery citovany odbér povrchové
vody vyuzival k vySe uvedenému ucelu, nemél pi predavani stavby a souvisejicich dokladd (k 1. 1.
2000) uvedeneé pavoleni k dispozici a ani v archivu byv. ONV Klatovy - odboru VLHZ nebylo toto
rozhodnuti nalezeno.

Podanim zadosti bylo zahajeno vodopravni fizeni podle ust. § 14 citovaného zakona CNR a
v souladu s ust. § 18 zak. €. 71/1967 Sb., o spravnim Fizeni.

Odbér povrehové vody pro pramenisté Lul - Susice se provadi podle jakosti vody v tocich, a
to pfednostné z VolSovky - Rousarky, prostiednictvim nahonu Kantéirka, popi z feky Otavy

Z odbérnych objektt je povrchova voda odvadéna dvema samostatnymi betonovymi trubnimi
privadéci DN 600 dc usazovaci nadrze parce, & 1069/37, z niz je voda cca 100 m dlouhym
betonovym potrubim a otevienym pfikopem prevedena do infiltragni nadrze parc. ¢ 1069/36,
umisténé pobliz zdrojt podzemni vody pro mésto Sugice

K poZadovanému odbéru povrchové vody bylo Povodim Vitavy a.s., zav. Horni Vitava
Ceské Budgjovice vydéno dne 12. 4. 2000, zn. 2152/00/142 souhrnné stanovisko z hlediska SVP.
Vzneseny poZadavek spravce feky Otavy byl zahrnut do podminky tohoto rozhodnuti.

Po prezkouméni podané zadosti z hlediska zakona o vodach, z hlediska SVP a hygienickych
predpist bylo zji§téno, Ze povolenym odb&rem povrchové vody za shora uvedené podminky nedojde
k poruseni vodohospodafskych ani jinych opravnénych zajma.

Proto bylo rozhodnuto, jak ve vyroku uvedeno.

Pouceni o odvolani:
Proti tomuto rozhodnuti Ize se v souladu s ust. §§ 53 a 54 zakona &islo 71/1967 Sb., o
spravnim fizeni, odvolat do 15-ti dni od jeho dorugeni k MZP CR, a to podanim u zdej§iho referatu.

Na védomi

Mésto Susice
Povodi Vitavy a.s., zav. Horni Vltava, Ceske Budéjovice
OHS Klatovy

Ing Véra Ritanova
vedouci Referatu ZP




Okresni ufad Klatovy

Referat Zivotniho prostfedi
339 13 Klatovy 3. Plzefiska 90, telefon : 0186/352 111, fax ;: 0186/320 131

) 3 Doporuceng
VASE ZNACKA 1966/2000 -y
ZEDNE: 9.3.2000 ]gj&f‘g’ Severni /9264
NASE ZNACKA : ZP 1138/2000 x ezs 31010 C BUDEJOVICE
UKLADACI ZNAK 231/2P AJ20
VYRIZUJE Pelitek Ml -4y =[P Eanq{ »
TELEFON ; 0186/352 384 Gl 8831
DATUM : 11. ervence 2000

Uéastnici Fizeni
1. JVS a.s., Severni 8/2264, 370 10 Ceské Budéjovice
Povodi Vitavy a.s., Hole¢kova 8, 150 24 Praha 5

Povoleni k odbéru povrchové vody z Feky Otavy a ValSovky - Rousarky k posileni zdroji
podzemni vody pro mésto Susice

ROZHODNUTI{

Vzhledem k vysledku provedeného vodopravniho Fizeni udéluje Okresni Gfad Klatowy,
Referat Zivotniho prostiedi jako pfislusny vodohospodarsky organ podle ust. §§ 2 2 6 zak CNR ¢
130/1974 Sb., o statni spravé ve vodnim hospodarstvi ve znénj pozdéjSich predpisd

povoleni
Meéstu Sufice
zastoupenému 1. JVS a.s., Severni 8/2264, Ceské Budéjovice

k odbéru povrchové vody podle ust. § 8, odst. 1, pism. a) zak. ¢ 138/1973 Sb.. o vodach, ve znéni

pozdgjsich predpisi a to dv&ma zplisoby podle jakosti vody v tocich:

- z feky Otavy v Fi¢. km 95,434, s odb&rmnym objektem v levém brehu teky - poz.p.¢. 2362/1 v k1.
Susice, Eislo hydrologického poradi 1-08-01-054,

- z nahonu Kantirka poz.p.€. 2370 v k.0, Susice propojujiciho VolSovku (Rousarku) s fekou Otavou
(zausténi v Fi€. km 94,539), s odbérnym objektem v levém brehu nahonu, &islo hydrolagického
pofadi 1-08-01-056,

v celkovém mnozstvi
max. 101s’ 25000 m* mes.” 180 000 m* rok”!

za Gtelem napéjeni vodnich nadrzi par.¢. 1069/37 a 1069/36 v k.u. Susice, které jsou v prameniti
Susice Luh vyuzivany k umélé infiltraci a posiluji tak vydatnost jimacich objektii podzemni vedy pro
mésto Susici,

na dobu do 31. 12, 2015.

Zaroven se uklada tato podminka:
Mesto Susice jako vlastnik vtokoveho objektu na p p.C. 2362/1 v k.. SuSice, navazujiciho
odbérného gravitaéniho potrubi a ptilehlé Sachty S1 na p.p.&. 9/3 v ki, Cervené Dvorce uzavie
v terminu do 31. 8. 2000 s Povodim Vitavy a.s., zdv. Horn{ Vitava Ceské Budéjovice (jako
vlastnikem uvedenych pozemkd) smlouvy o zfizeni vécného biemene



II. rusi
Méstu Susice

podle ust. § 11 pism. a) cit. vodniho zakona &. 138/1973 Sb.

povoleni k odb&ru podzemni vody pro COV Susice ze 3 studni na p.p.¢. 2445 v k.. Susice,
¢.J. VLHZ 1694/84-235 ze dne 3.10.1984

Odivoednéni

1.JVS as., Severni 8/2264, Ceské Budgjovice, zastupujici na zéklad& Smlouvy o prondjmu
verejného vodovodu a kanalizace v Suici ze dne 8.11.1999, Mésto Sulice, poZadala podanim ze
dne 20.11.2001 o zmé&nu povoleni k naklidani s vodami — odbéru podzemni a povrchové vody
v jimacim uzemi SuSice-Luh, odb&ru podzemnich vod ze studny na p.p.&. 2524/1 v k.4. Sufice
(areal COV Susice) a o zrugeni povoleni k odb&ru podzemnich vod ze 3 studni pro COV Susice na
p.p.C. 2445 v k.a. Susice.

Zadost o zménu limitu odebiraného mnoZstvi podzemni vody v jimacim tizemi Sugice-Luh a
ze studny v arealu COV Susice byla doloZena lidaji o méteni odbéru vady z dot¢enych zdroji.
Roz&iteni odbémych mist bylo povoleno rozhodnutim zdejsiho Referitu ZP o povoleni stavby
,Upravna vody Sufice, ¢.j. ZP 2563/2001 ze dne 12.10.2001.

Podanim Zadosli bylo zahijeno vodoprévni fizeni podle § 14 cit zakona CNR o statni Spravé ve
vodnim hospodafstvi a v souladu s § 18 zikona ¢. 71/1967 Sb., o spravnim fizeni.

K posouzeni zmény naklddini s vodami bylo déle predloZeno vyjadfeni spravce povodi -
Povodi Vltavy s.p., zdvod Horni Vltava, Ceské Budgjovice ze dne 1.2.2002, &.j. 9291/01/142.

Po prezkoumani podané Zadosti z hlediska zikona o vodach a z hlediska SVP bylo zjiténo,
Ze povolenymi zménami a zruSenim povoleni k nakladani s vodami nedojde k porugeni zajma
chran€nych vodnim zékonem, ani jinych opravnénych zajmi, Limit mnoZstvi povrchové vody
uzivané k obohaceni podzemnich zdrojit se nestanovuje z diivodu absence odpovidajiciho méficiho
zafizeni pro dany 1icel.

V souladu s ust. § 127 vodniho zékona & 254/2001 Sb. bylo Fizeni dokonéeno podle dosavadnich
ptedpist.

Vzhledem k tomu bylo rozhodnuto, jak ve vyroku uvedeno.

Pouéeni o odvolini :
Proti tomuto rozhodnuti Ize se v souladu s §§ 53 a 54 zékona &.71/1976 Sb., o spravnim Fizeni

odvolat do 15 dnd od jeho doruceni, a to ke Krajskému tfadu Plzefiského kraje, podanim u zdej¥iho
referatu.

Na védomi:
Povodi Vltavy a.s., zdvod Homni Vltava, Ceské Budgjovice /f\J

Ing. Véra Ricarova
vedouci Referatu ZpP

(3

L
i

o Hentnine <4

o baln Ny



BHEHSKYURADSUQCE
odbor Zivotniho prostiedi s tr owew
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Vase zn.: .
Nuse zn; ZP 408343 VyFizuje: Kalng V Susici dne: 26.3. 2003

Stanoveni ochranného pasma i, stupné

ROZHODNUT]

Meéstsky tifad Susice, odbor Zivotniho prostredi, jako prislugny vodopravai organ podle ustanoven;
§ 5 anasl. zakona & 71/19¢7 Sb. o spravnim fizeni ( spravni rad), ve znéni pozdéjsich predpisu a us
§ 106 zakona ¢ 254/200] Sb. 0 vodach a zméng nékterych zikoni, ve znéni pozdéjsich predpisy (dale
vodni zdkon)

Méstu Sufice
stanovuje
podle § 30 vodniho zakona

A,

zménu ochrannych pasem 1. stupng yodnihg zdroje podzemni vody rozsifenim o ochranng piasma
pro jimaci zafezy JZ 2,12-5,]7-6a Studny §-2, 8.5 S.§ v Jimacim tzemi Sugice - Luh. Zajmove
uzemi se nachazi v povodi toku Otava, ¢.h.p. 1-08-01-056, ¢islo hydrogeologického rajonu 631,

Uzemni rozsah ochrannych pasem 1., Stupné

« Jimaciho zafezu JZ.7 4 sb&mé studny S-2 v rozsahu 557 m” ve tvany Pismené L se &itkoy 10 ma
délkou Jednotlivych ramen 26,9m a 39,4m_ Pro cely rozsah Op byla vy&lenéna parcela ¢. 1069/50
v k.. Susice nad Otavoy

© Jimaciho zifezu JZ-5 4 sbémé studny §-5 v rozsahu 756 m? ve tvany blizkou obdélniky se Sitkou
10 m a délkon 94,6 m. Pro cely rozsah QP byla vy&lengna parcela €. 1069/51 v k.y. Sugice nad
Otavou.

© jimaciho zifezu JZ-6 sbemé studny S-6 v rozsahy 1710 m* ve tvary blizkou pétivhelniky se
Sitkou 12 m a délkoy 151,4 m. Pro cely rozsah Op byla vyélenéna parcela ¢ 1069/52 v k.. Susice
nad Otavou.

B.

vyznaceni pritbéhu hranic ochranného pAsma vedniho zdroje v terény

*  Hraniéni lomové body JZ 2, 5 3 ¢ budou vyznageny plastovymi mezniky. Oploceni bude
provedenc v okoli shémych studn; §-2, S-5 2 8-6 v rozsahy 10x10m.

* Na vstupnich uzamykatelnych dvitkach do jednotlivych oplocenek studnj 8-2, 8-3 a.5-6 buday
umistény tabule s napisem |, Ochranné pasmo 1. stupné vodaiho zdroje. Nepovolanym vstup
zakazanl“

¢ Na hranici neoplocené Casti ochranného Pasma u lesni komunikace budou umistény tabule ceq
uprostied délky zafezy s napisem | Vodnj zdroj. Ochranné pasmo I stupns. Nepovolanym vstup

zakdzanl®
Rozmisténi vystraznych tabuli:
zafez JZ.-2 2 tabule, umisténé cca ve stiedy vréjSich stran pdsma ve wvang pismene |

zafez JZ-3 I tabule umisténg cea ve Stiedu strany pasma hrani€ici s Jognj komunikaci



zafez JZ2-0 2 1abule umisténé cca uprostfed délky ramen zafezu na strané ochranného
pasma u lesni komunikace
« U mfiltraénich a sedimentaénich nadrzi budoy zc strany od pristupove cesty  umistény vistraznd
tabule s ndpisem  Ochranné pasmo 2 stupné vodniho zdroje. Nepovolanym vstup zakazan -
«  Viznaceni ochramnyeh pasem vodnihe zdroje zajisti Mésto Sugice. nam Svobody 138 . 342 01
Susice v terminu do 30.6. 2003.

C.
zdsady hospodaieni na izemi ochranného pasma 1. stupné
« Terén musi byt urovnan tak. aby nedochizelo ke stagnaci povrchoyvveh vod v terénnich
nerovnostech.
¢ Nadzemi OP | stupné budou vymyceny dfeviny a udriovan trvaly travni porost, ktery bude
pravidelné scéen a odklizen. Niletové dieviny budou pravidelng odstranovany
¢ Zakazuje se skladovini a manipulace s latkami, ktere by mohly ohrozit zdravotni nezivadnost
vody
¢« Zakazuje sc umistovat nebo zfizovat jakékoliv zafizeni. které nesouvisi § Jimdanim ¢i apravou
podzemni vody.
= Kontrola stavu jimacich objekti a ochranného pasma bude provadéna pravideln ix za rok
provozovatelem. O vysledcich kontrol budou vedeny protokoly, kde budou specifikovany
zjiSténé nedostatky, zplsob a termin jejich odstranéni. Protokoly budou archivovany u spravee
zdroje,
¢ Dodriovani stanoveného reZimu a zabezpeceni jednotlivyeh opatieni v ochranném pasmu
vodniho zdroje bude pribézné zajistovat provozovatel,

ODUVODNENIT

Méstsky nfad v Suici , odbor Zivotniho prostiedi, Jako pfisluny vodopravni vufad obdrzel navrh
Zadatele Mésta Susice, nam Svobody 138,342 01 Susice ze dne 10.3.2003. kterym byla pozadano o
stanoveni zmény ochrannych pasem 1. stupné jimacich zafezii JZ-2. JZ-5 a JZ-6 a sbémych studni §-2,
S-3, §-6.

Zadost byla dolozena navrhem zmény ochrannych pasem vypracovany drzitelem osvédceni o odbomé
zpisobilosti v hydrogeologii Mgr. Antoninem Daiikem, Hydropriizkum  Ceské Budgjovice, s.r.o..
Pekarenska 81, 370 04 Ceské Budéjovice, ¢islo zakazky 03-21-94 ( dile jen , Navrh®)

Stavajici ochrannd pasma, kterd byla vyhlagena Rozhodnutim ONV v Klatovech, odber vodniho a
Jesniho hospodifstvi a zemédélstvi, pod &j. VLHZ 2091/81-235 ze dne 7.3.1983 a doplnéna
Rozhodnutim pod ¢j. VLHZ 1763/86-235 ze dne 21.1.1987 zustavaji v platnosti. Povoleni k odb&ru
vody z posuzovanych jimacich zafezi a shémych studni bylo vydano Rozhodnutim OkU Klatovy,
referatem Zivolniho prostfedi pod &j. ZP 3154/2001 ze dne 10.6.2002

Podanim zadosti bylo zahajeno vodopravni fizeni, Ugastniktm Fizeni a dotéenym spravnim organtim
bylo dopisem ze dne 13.3.2003 oznameno zahajeni spravniho fizeni, zaroven bylo stanoveno tstnj
jednani ra 25.3.2003 s upozoménim, e namitky k projednavané véci mohou byt uplatnény nejpozdéjj
pii ustnim jedndni,

Ve spravnim fizeni nebyly vzneseny namitky branici vydani zmeny ochrannych pasem 1. stupné podle
ust. § 30 vodniho zakona

PedloZeny Navrh obsahuje technické a popisné tidaje | udaje o pfirodnich pomérech. analyzu rizik
ohroZeni vvdatnosti a jakosti zdroje, informace o kvalité Jimané vody, nivrh a vymezeni ochrannych
pasem. zasady hospodafeni v OP a navrh kontrolnich opatfeni  Uzemni rozsah ochrannyveh pasem
jimacich zafezu JZ-2. JZ-5 a JZ-6 a sbérmych studni §-2. S-5, §-6 Je mensi ne (izemni rozsah podle
ust. § 30 odst. 3, pism.d



Po prezkoumani Navrhu z hiediska vodniho zakona dospél vodopravni Gfad k zavéru, ze vzhledem
k technolegii tpravny vody, kterd je projektovand na tipravu povrehové ods a doloZenym vsledkum
rozbont surové vody ze shérnych studni. kterd odpovidaji kvalité surové vodv Al je mozné stanovit
menst rozsah ochranného pasma ne je uveden v ust, § 30 odst. 3 pism d.. Oploceni jimacich zafezy
by nebylo vzhledem k malému rozsahu ochranného pasma Géelné. proto vodopravni tifad na oploceni
Jjimacich zéfezu netrva. ale omezuje vstup nepovolanych osob do ochranného pasma a stanovuje
oznaceni vystraznou tabuli pro informovanost verejnosti.. Po projedndni s ucastoniky Fizeni pfi tstnim
Jednani dne 23.3.2003 bylo dohodnuto oznaden; ochrannych pasem jimacich zafezu nad ramee
Navrhu, tzn. oznadeni jimacich zafezl véetné oznaden; infiltraénich a usazovacich nadrzi . které
spadaji do ochrann¢ho pasma 11, stupné vystraznymi tabulemi.

Zasady hospodareni v ochranném pasmu 1. stupné vychazi v plném rozsahu z Navrhu

Zmeénou ochrannych pasem za soucasuého dodrieni stanovenych podminek  nedojde K ponugeni
vodopravnich ani jinych opravnénych zajmi chranénych dotéenymi organy statni spravy Vzhledem
k tomu bylo rozhodnuto, jak je ve vyroku uvedeno.

POUCEN{]

Proti tomuto rozhodnuti se lze v souladu s 8¢ 53 a 54 zakona ¢ 71/1976 Sb., o spravnim fizeni
odvolat do 15 dni od jeho doruceni ke Krajskému dfadu Plzeiského kraje se sidlem v Plzni podanim
ucinénym u zdejgiho odboru zivotniho prostiedi,

Piloha: ,,Susice —Luh, zména ochrannych pasem 1. stupné" - obdri ugastnici fizeni

i
L :'"\.(.. ) i‘]l
Ing. Ivana Zemenova
vedouci odboru Zivotniho prostredi

Ucastnici Fizeni:
Mésta SusSice )
I.JVS as., Severni 8/2264, 371 10 Ceské Budéjovice

Na v&domi :
Krajska hygienicka stanice, Plzefiska 165, 339 36 Klatovy 2
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6. Vodohospodd¥eky orgdn ei vyhrafuje toto roshodnut{ zm¥nit
nebo zyubit, ukdfe-1i se to ¢ ¢elogpolofenského pdjma nutng .

7. Platnogt tohoto povoleni se stancvi do doby, dokud bude ce-
Jospoledensky cdlvodndno.

CadtvodniEni.:

Poddnin se dne 13, ¥. 1989 poZddal etdtni podnik ZVik ¥izen
jako investor o goveleni stavby ros¥ifeni premenisti v Sufici,
Zzédogt byla doloZens teohniokou dokumentacs zgraoovanou ZVAEex
rleen, kterd $edi dpraevu ublexizvrtﬁy grevitadnl 4d, vitladng
rad, nddri surové vody 2 x 50 m°,
stavbou bude vyfebeno zédsobovénd vodou £ pro vihledovou vjetave
bu ve méet¥, ?{mto bude vvderpéne kapecite Jimacfho Gzemt

a vzhledem ke kvelitd vody bude nutno uvefovat & dprevaou vody,

o wdkledé poddni ganfiil odhor Piseni ve enyelu ust, § 14
gékons &. 130/T4 Sb, o ptétnt sprévé ve vodnim hogpoddietvy,

Po pFegkoumdn{ Zédosti invertora & hlediske rékons o ydddoh
e ¢ Bledieks SVP bylo sjifténo, #e povolenym dflem e nakléddéninm
8 vodanl nejeou porulovingy vadohssggdéfské e Jiné oprévndng 3.
@y« Oprévndnd poZadevky d&astni{i§ dizent Jeou obemZeny v podmfn-
kédch roghodnutf,

Froto bylo roshodnuto jek uvedeno.

Provi tomuto roshodnuil se 1se odvolet ve 1hiitd 15 dnd pg
dorudeni k odboru VIHZ ZP ZENV v Fluni, podénim u ndejBfho vdbory.
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gdkona Co 13G/74 Cbe o otétnd spravd ve vodnin hogpeddistvi ns sdkls~
dd Zddosti pe Fo ZVLE Yleem & predlolenych dekladl vyddvd ve pmyrla

3 19 sdkonc &. 133/73 obe o vodéch tento

e

doploik Yy of£hodnout

o vyhlddend 70 Jimeciho dzeni Sudice < Luh & o VIHE 2051/81=050 ze
gne 7. 3. 1333

ITistnost uvedonsiw rozhoednati o vyhlésend FiC pe rozdiiu, e pro nowd
yybudovans vedad zdroje HY 3, IV 4, ¥V &, BV &, ¥v 7, IV B, LV 4,
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Provozni fad vodovodu Susice

Tato vydana povoleni byla dohledéna a jsou uloZena u provozovatele vodovodu.

polozka | obsah vydal dne ¢. jednaci
¢. (znacka)
Rozhodnuti o uvedeni vodoh. dila - ONV v 27.9.1976 Vod/176-403
1 rekonstrukce vodovodnich radd a Klatovech,
' vystavba vodojemu v Susici - do odbor VLHZ
zkuSebniho provozu
Rozhodnuti o povoleni zfizeni vodoh. | ONV v 3.5.1983 VLHZ 744/83-
2. dél a nakladani s vodami - vodovod a | Klatovech, 235
kanalizace VolSovy odbor VLHZ
Vodoh. povoleni ke zfizeni vodoh. dél | ONV v 7.9.1987 ZP 1646/87-235
3. - vodovodnich Fadl v Sugici Klatovech,
odbor VLHZ
Rozhodnuti o povoleni zfizeni vodoh. | ONV v 30.10,1989 ZP 1777/89-235
4, dél a nakladani s vodami - rozifeni | Klatovech,
pramenisté Susice - Luh odbor VLHZ
g Povoleni k uZivani stavby - roz3ifeni | OU Klatovy, 16.7.1992 ZP 1784/92
) prameniSté Susice - Luh referat ZP
. Povoleni ke zfizeni vodoh. dila - OU Klatovy, 12.3.1996 ZP 589/96-231-
) pramenisté Luh referat ZP 2P
Povoleni ke zFizeni vodoh. dila - OU Klatovy, 3.4.1996 ZP 820/96-231-
7. vystavba kanalizace a rekonstrukce referat ZP 2P
vodovodu
Rozhodnuti o povoleni zfizeni vodoh, | OU Klatovy, 21.5.1996 ZP 1386/96-231-
8. dél - Nuzelicka ulice-pfelozka referat Zp 2P
inZenyrskych siti - IIl.etapa
Rozhodnuti o umisténi stavby- MéU Susice, 31.5.1996 Vyst./1972/96-
g SuSice-NuZelicka-vodote¢, odbor vystavby 328
: kanalizace, vodovod a komunikaéni aZP
upravy-1.,2.,4.,5.,6.,7.,9.etapa
Rozhodnuti o povoleni zfizeni vodoh. | OU Kiatovy, 14.8.1996 ZP 2046/96-231-
10. dél - Nuzelickd ulice-prelozka referat ZP 2P
inZenyrskych siti - IV.etapa
31 Povoleni ke zfizeni vodoh. dila - 0OU Klatovy, 22.3.2000 ZP 202/2000
‘ kanalizace a vodovod-lokalita Sadova | referat ZP
Rozhodnuti na umisténi stavby M&U Susice, 24.1.2001 Vyst./11738/200
12. Susice - Upravna vody odbor vystavby 0-328
a’ZP
Povoleni ke zFizeni vodoh. dé&l| - ou Klatovy, 6.8.2001 ZP 2337/2001
13. Susice,ul. Pod Nebozizkem, referat ZP
technicka vybavenost
Stavebni povoleni stavby Susice - MéU Susice, 4.10.2001 Vyst.7754/2001-
14, Upravna vody odbor vystavby 330
aZP
Povoleni k vypousténi odpadnich vod | OU Klatovy, 17.10.2001 V&/194/2001
15, a ke zfizeni vodoh. dél - UV, CS, referat Zp
vytlak, vodojemy
Rozhodnuti o umisténi stavby - MéU Susice, 26.11.2001 Vyst./9875/2001
16, Suice-UV-dochlorace na siti odbor vystavby -328
a’ZpP
Povoleni ke zfizeni vodniho dila - oU Kiatovy, 4,3.2002 ZP 186/2002
17. Susice, ul. V brance - kanalizace a referat ZP
vodovod
18. Povoleni ke zfizeni stavby- Susice- MéU Susice, 28.3.2002 Vyst.2283/2002-
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Provozni fad vodovodu Susice

UV-dochlorace na siti

odbor vystavby
a’ZP

330

19 Povoleni ke zfizeni vodniho dila - OU Klatovy, 12.4.2002 ZP 667/2002
' Susice-UV-dochlorace na siti referat ZP
Rozhodnuti o umisténi stavby MéU Susice, 6.5.2002 Vyst./3476/2002
20. Susice-Cervené Dvorce-urovnani odbor vystavby -328
tlakovych pomér( azZP
Rozhodnuti o umisténi stavby MéU Susice, 10.6.2002 Vyst.4479/2002-
21 VolSovy - zésobovani pitnou vodou odbor vystavby 328
a ZP
Rozhodnuti o umisténi stavby - MéU Susice, 10.1.2003 Vyst.11640/2002
22. NuZelickd ulice-10.,11.,12. etapa odbor vystavby -328
aZP
s Povoleni k prozatimnimu uZivéni M&U Susice, 10.2.2003 ZP 2390/03
' stavby Susice - Upravna vody odbor ZP
Povoleni uzivani stavby Susice - MéU Susice, 10.2.2003 Vyst.2393/2003-
24. Upravna vody odbor vystavby 330
a UP
Povoleni k provedeni vodnich déI- M&U Susice, 19.2.2003 ZP 388/03, RZP
25, Susice-Nuzelicka ul. odbor ZP 2655/2002
1.,2.,5.,6.,7.,9.etapa
Povoleni k prozatimnimu uZivani MéU Susice, 26.2.2003 ZP 2390/03
26, stavby vodniho dila Susice-Upravna odbor zZP
vody
Povoleni k prozatimnimu uZivani MéU Susice, 27.2.2003 ZP 2391/03
- stavby vodniho dila Sugice-Uv- odbor ZP
' dochlorace na siti - strojni ¢ast +
vodovod
Povoleni k prozatimnimu uzivani M&U Susice, 26.2.2003 ZP 2390/03
28. vodoh.dé| - Uv, CS, vytlak, odbor ZP
vodojemy
Povoleni k prozatimnimu uzivani vod. | M&U Susice, 27.2.2003 ZP 2391/03
29, dila Susice-Upravna vody-dochlorace | odbor ZP
na siti-&ast strojni + vodovod
Stavebni povoleni-Susice, NuZelickd | Mé&U Susice, 28.2.2003 Vyst.2092/2003-
30. ul.-5.,6.,7.etapa odbor vystavby 330
a uUp
Stavebni povoleni-Susice, NuZelickd | MéU Susice, 18.3.2003 Vyst.3290/2003-
31, ul.-IV.etapa odbor vystavby 330
a Up
Povoleni uzivéni stavby Susice - M&U Susice, 3.4.2003 Vyst. 2393/2003-
32. Upravna vody odbor vystavby 330
a UP
Povoleni uZivéni stavby Susice - M&U Susice, 3.4.2003 Vyst. 2392/2003-
33. Upravna vody-dochlorace na siti odbor vystavby 330
a UP
Povoleni k provedeni vodniho dila Mé&U Susice, 16.5.2003 ZP 5118/03
34.. Susice - Upravna vody, objekt odbor ZP
méreni pritoku
Stavebni povoleni-Susice, NuZelicka MéU Susice, 21.7.2003 Vyst.9071/2003-
35. ul.-10.,11.,12.etapa odbor vystavby 330
a UP
Rozhodnuti o povoleni zfizeni vodoh. | M&U Susice, 11.8.2003 ZP 9072/03
36. dél - NuZelicka ulice-10.,11.,12. odbor ZP

etapa
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Provozni Fad vodovodu Susice

g5 Povoleni ke stavbé Suéice—(viervené M&U Susice, 6.10.2003 ZP 14103/03
) Dvorce-urovnani tlakovych pomért odbor ZP
38 Povoleni ke stavbé Susice-VolSovy- MéU Susice, 19.9.2003 ZP 13550/04
' zasobovani pitnou vodou odbor ZP
Povoleni uzivani stavby Susice - MéU Susice, 15,10.2003 ZP 15570/03
39, T
dochlorace odbor ZP
a0 Povoleni uzivani vodoh.dél - UV, CS, | M&U Susice, 31.10.2003 ZP 15571/03
) vytlak, vodojemy odbor ZP
- Povoleni uzivani stavby SuSice - ME&U Susice, 2.8.2004 ZP 8955/04
) Nuzelicka ul.-IV. etapa odbor ZP
43 Povoleni uzivani stavby Susice - M&U Susice, 2.8.2004 ZP 8890/04
) NuZelicka ul.-V. etapa odbor ZP
3 Povoleni uzivani stavby Sugice - M&U Susice, 22.9.2004 ZP 11647/04
' NuZelicka ul.-VI. etapa odbor ZP
Povoleni uzivani stavby SuSice- MéU Susice, 13.7.2004 ZP 8884a/04
44, Cervené Dvorce-urovnani tlakovych | odbor ZP
pomérl
2B Povoleni uZivani stavby Sugice- M&U Susice, 14.7.2004 ZP 8884b/04
' VolSovy-zasobovani pitnou vodou odbor ZP
Povoleni k provedeni stavby vodniho | M&U Susice, 1.6.2005 ZP 8830/05
46. dila ZTV-Susice-Okrouhld, vodovod a | odbor ZP
kanalizace
Povoleni uzivani stavby Sugice - MéU Susice, 28.7.2005 Vyst.12300/2005
47. Nuzelicka ul.-VII. etapa odbor vystavby -330
a Up
- Povoleni k odstranéni vodoh. dila- MéU Susice, 16.9.2005 ZP 13479/05 ZP
' vrty v Luhu odbor ZP 13479/05
75 Povoleni uzivani stavby SusSice - M&U Susice, 26.9.2005 ZP/12301/05
' NuzZelicka ul.-11. etapa odbor ZP
- Povoleni uzivéni stavby SuSice - M&U Susice, 26.9.2005 ZP/12299/05
' NuzZelicka ul.-7. etapa odbor ZP
Povoleni uzivani stavby vodniho dila | M&U Susice, 12.10.2005 ZP/15181/05
51. ZTV-Susice-Okrouhld, vodovod a odbor ZP
kanalizace
Stavebni povoleni ke stavbé vodniho | Mé&U Susice, 27.7.2006 8335-
52. dila Susice-podchyceni volné odbor ZP 9/06/ZPR/Kal
kanalizacni vyusti v Drahelinkach
Stavebni povoleni ke stavbé Susice- | M&U Susice, 9.6.2006 Vyst.8279/06-
53. odkanalizovani pravého bfehu feky odbor vystavby 330
Otavy v lokalité Pod Strazi a up
Stavebni povoleni ke stavbé vodniho | M&U Susice, 21.7.2006 8336-
54 dila SuSice-odkanalizovani pravého odbor ZP 9/06/ZPR/Kal
' bfehu reky Otavy v lokalité Pod
Strazi
Stavebni povoleni ke stavbé Susice- | MéU Susice, 2.10.2006 necit. 974906
55, ul. Vodni, kanalizace a vodovod V¢, odbor vystavby
pFipojek a vefejné osvétleni a Up
56 Povoleni uzivani vodniho dila Su;éice - | Méu Susice, 11.3.2009 110/09/ZPR/Kal
) Upravna vody, objekt méfeni pritoku | odbor ZP
Kolaudacni souhlas s uzZivanim MU SuSice, 22.9.2009 2057/09/ZPR/Kal
57 stavby Susice,ul. Kfickova a U odbor ZP
' Rybnika, stavebni Gpravy kanalizace,
vodovodu a povrchi-vodoh.¢ést
58 Povoleni uZivani stavby Susice - MéU Sugice, 23.2.2010 2733/09/ZPR/Kal

NuZzelickd ul.-10. etapa

odbor ZP
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Provozni fad vodovodu Susgice

Priloha ¢. 3

KHES Plzefiského kraje - stanoveni odbérovych mist, rozsah a
c¢etnost odbér

S CEV,
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KRAJSKA HYGIENICKA STANICE PLZENSKEHO KRAJE
SE SIDLEM V PLZNI — tGizemni pracovisté Klatovy

1.JVS as.
Sevemiv8/2264
370 10 Ceské Budé&jovice

L |

VAS DOPIS ZNACKY / ZE DNE NASE ZNACKA VYRIZUJE / LINKA KLATOVY
220 L7 peyhoara Ing.Kovandoval376370615 21. zaFi 2004

Stanovisko — Zplsgb stanoveni odbérovych mist pro vodovod v Susici

Na zakladé zadosti provozovatele 1.JVS as. Ceskeé Budéjovice posoudila Krajska hygienicka stanice
Plzeniskeho kraje se sidlem v Plzni, Gzemni pracovisté Klatovy jako dotéeny organ statni spravy ve smyslu § 77
zak €.258/2000 Sb, o ochrané vefejneho zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakont v platném znéni

predlozeny navrh zplsobu stanoveni odbérovych mist pro kontrolu kvality pitné vody dodavané vodovodem pro
vefejnou potfebu v Susici,

Po zhodnoceni souladu pfedlozengho navrhu s pozadavky pfedpisll v oblasti ochrany vefejného zdravi
vydava Krajska hygienicka stanice Plzefiskaho kraje se sidlem v Plzni, Gzemni pracovisté Klatovy toto
stanovisko:

S predlozenym navrhem zplisobu stanoveni odbérovych mist pro kontrolu kvality pitné vody dodavane
vodovodem pro vefejnou potiebu v Sugicise s ouhlasi.

Oduavodnéni:

teplou vodu a &etnost a rozsah kontroly pitne vody.

Vzhledem k tomu, ze vodovodem je zasobovano 10 600 obyvatel a primérna denni spotieba vody je
2500 m®, bylo navrzeno Jedenact odbérovych mist, z toho 5 jako stacionarnich (MS Tylova, SOUZ, MeU, 73
TGM, SPAK-vstup) a jako pohyblivych bude vybrano nahodnym vybérem takovych Sest mist, aby zadné mistc
spotreby vody nebylo vylouéeno z moznosti kontroly (zahrnuje i Cervené Dvorce a ¢ast VolSov).

Krajska hygienick4 stanice
Plzefiskeno kigje se 1iom . e
Uzemni pracovigs KLATOVY
I L)‘."’) AT tc’/.’./—z
MUDr. Anna Kubatova
vedouci Uzemniho pracovi&ta

Adresa Telefon Telefax E-mail: up klatovy@khsplzen.cz  Bankovni spojeni 1ICO
Plzenska 165/11 (+420) 376 370 611 (+420)376 370612 Internel- www.khsplzen.cz CNB Plzefi- mesto 71009299
339 01 Klatovy bez 0 24920-311/0710
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Provozni fad vodovodu Suéice

Priloha ¢.4: Protokol o seznameni obsluhy s provoznim
radem

Obsluha byla seznémena s timto provoznim Fadem vodovodu

OBSLUHA
Jméno a pFijmeni DATUM PODPIS obsluhy
e AR Prp At
28 7 Lo fo //}
Vad preveze SUsice ol
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