[ DISTRIBUCE

PODMINKY PRO PROVADENIi CINNOSTI
V OCHRANNYCH PASMECH PODZEMNICH VEDENI

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizaéni soustavy do 110 kV vé&. a vedeni fidici, méfici a zabezpeéovaci
techniky je stanoveno v § 46 odst. 5 zakona ¢. 458/2000 Sb., o podminkéach podnikani a o vykonu statni spravy

v energetickych odvétvich a 0 zméné nékterych zakonil (energeticky zakon), ve znéni pozdéjsich predpisl, a &ini
1 metr po obou stranach krajniho kabelu (energetického nebo pro elektronickou komunikaci) kabelové trasy, nad

110 kV €ini 3 metry po obou stranach krajniho kabelu.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zakona
zakazano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby & umistovat konstrukce a jina podobna
zafizeni, jakoz i uskladfiovat hoflavé a vybugné latky,

b) provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

c) provadét cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

d) provadet Cinnosti, které by znemoznovaly nebo podstatné znesnadnovaly pfistup k témto
zafizenim,

e) vysazovat trvalé porosty a pfejizdét vedeni mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 tun.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedeni, je tfeba
pozadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zékladé § 46 odst. 8 a 11
energetického zakona.

V ochrannych pasmech podzemnich energetickych vedeni a siti pro elektronickou komunikaci je tieba
dale dodrzovat nasledujici podminky:

1. Dodavatel praci musi pfed zahajenim praci zajistit vytyéeni podzemniho zafizeni a prokazatelné seznamit
pracovniky, jichz se to tyka, s jejich polohou a upozornit na odchylky od vykresové dokumentace.

2. Vykopoveé préace do vzdalenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény rucné.

3. Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich
komunikaci a pfi zemnich pracich musi byt dodrzeno Nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb., blizéich minimalnich
poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

4. Mista kfizeni a soubéhy ostatnich zafizeni a staveb se zafizenimi energetickymi, komunikaénimi sitémi
pro elektronickou komunikaci nebo zafizenimi technické infrastruktury musi byt vyprojektovany a
provedeny v souladu s platnymi normami a predpisy, zejména s CSN 33 2000-5-52, CSN EN 50110-1,
CSN EN 50341-1, CSN EN 50423-3, CSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

5. Dodavatel praci musi oznamit pfislusnému provozovateli distribuéni soustavy zahéajeni praci minimalné

: 3 pracovni dny pfedem.

6. Pi potfebé pfejizdéni trasy podzemnich vedeni nebo podzemnich zafizeni vozidly nebo mechanizmy je
tfeba po dohodé s viastnikem provést dodateénou ochranu proti mechanickému poskozeni.

7. Manipulovat s obnazenymi kabely pod napétim je mozné pouze se souhlasem vlastnika. Odkryté zafizeni
sité pro elektronickou komunikaci véetné ochranné trubky (HDPE apod.) musi byt fadné zabezpeéeno pfi
praci i proti poskozeni nepovolanou oscbou.

8. Pfed zahozem kabelove trasy musi byt zastupce vlastnika kabelu / ochranné trubky vyzvan ke kontrole
ulozeni. Pokud toto organizace provadéjici zemni prace neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuéni
soustavy pravo nechat inkriminované misto znovu odkryt.

9. Pfi z&éhozu musi byt zemina pod kabely fadné udusana, kabely zapiskovany a provedeno kryti proti
mechanickému poskozeni. Podkopané kabely sité elektronické komunikace budou podlozeny
ve vzdalenosti 1,5 m a zemina pod podlozenim musi byt fadné upé&chovéna. Pro zavéseni kabelu
nebude pouZito sousednich kabell nebo potrubi. Kabelové spojky budou uloZzeny vodorovné na mustku.
Pfi préaci s vysazovanim a podkladanim kabel stavebnik véas vyzve ptitomnosti pracovnika povéieného
spoleénosti CEZ Distribuce, a. s.

10. Bez pfedchoziho souhlasu je zakazano snizovat nebo zvy$ovat vrstvu zeminy nad kabelem.

11. Kazdé poskozeni zafizeni provozovatele distribuéni soustavy musi byt okamzité nahladeno na bezplatnou
linku CEZ Distribuce 800 850 860, ktera je Vam k dispozici 24 hodin denné, 7 dni v tydnu

12. Ukonéeni stavby musi byt neprodlené ohlaseno pfisludnému provoznimu Gtvaru.

13. Po dokongeni stavby provozovatel distribuéni soustavy nesouhlasi s vyhlasenim ochranného
pasma novych rozvodu, které jsou budovany, protoze se jiz jedn4 o prace v ochranném pasmu
zafizeni provozovatele distribuéni soustavy. Pfipadné opravy nebo rekonstrukce na svém zafizeni
nebude provozovatel distribu¢ni soustavy provadét na vyjimku z ochranného pasma nebo
na zakladé souhlasu s &innosti v tomto pasmu.

Pfipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude fegeno pfisluénym stavebnim tfadem nebo nahlaseno
Energetickemu regulaénimu ufadu jako sprévni delikt ve smyslu prisluného ustanoveni energetického zakona
spocivajicl v poruseni zakazu provadét ¢innosti v ochrannych pasmech dle § 46 uvedeného zakona.

Pozn.: Uvedené préavni i technické normy jsou uvaZovany v platném znéni.
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